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Новий контроллер потоку води TidalWave перетворює асинхронні насоси в насоси з 
регульованою швидкістю обертання.. Завдяки пульту дистанційного керування на 2,4 ГГц 
ви маєте можливість керувати насосом на відстані 30 м, водонепроникний блок управління 
дозволяє скоротити загальні витрати до 25%, завдяки 10 програмам регулювання. 
Встановіть час включення та відключення, щоб зменшити споживану потужність насоса. У 
випадку, якщо пульт дистанційного керування втрачений або зламаний, ви все ще можете 
управляти всіма функціями з блоку управління. Стр. 52

Системи потоку води, з мідним покриттям "Антік", 
виготовляються шириною 30-60-90 см, та мають різьбове 
підключення 1½” для легкого та зручного з'єднання. Мідні кільця 
додають нотку  елегантності в нижній частині водоспаду, 
запобігаючи розбризкуванню води за межі басейну. 

МІДНА СИСТЕМА ПОТОКУ ВОДИ  З  
ДЕКОРАТИВНИМИ КІЛЬЦЯМИ

Стр. 71

Зверніть увагу на нові аераційні насоси для невеликих 
ставків з оновленими дифузорами, з можливістю 
використання для більш глибоких водойм. Чотири нові 
комлекти пропонують більше можливостей, ефективно 
насичувати ваш ставок киснем легше, ніж коли-небудь!

АЕРАТОРИ TYPHOON 

АЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ TYPHOON  ДЛЯ ОЗЕР ТА СТАВКІВ 
Новітні аераційні системи Typhoon пропонують все необхідне для здорової та збалансованої єкосистеми навіть для великих та 
глибоких озер.  Складна лінійка продуктів включає роторні поршневі компресори, лінійні поршневі компресори, мілководні та 
глибоководні дифузори води, самопогружні труби, комплекти аераційних систем та повна лінійка концентрованих 
біопрепаратів! Це одні з найкращих систем, які сьогодні представлені на ринку, ефективні та економічні, розроблені для 
досягнення накращого результату!

КОНТРОЛЛЕР ПОТОКУ ВОДИ
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Стр. 81
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Басейни зовсім непомітні, повністю герметичні та 
виготовляються різних розмірів. Вони дуже просто 
декоруються за допомогою декоративного 
каміння.

Спеціально розробленний закладний 
канал для виводу трубопроводу, 
електрокабелю та трубопроводу, який 
відповідає за долив. 

Комлекти обладнання включають всі необхідні для установки 
з'єднання, кульовий кран для простого відключення насосу і 
регулювання потоку води.

Всі з'єднання знаходяться всередині 
периметра басейну, що дозволяє 
викласти стінки декоративним камінням, 
без зайвих насічок і підрізання.

Встановлений всередині Еко-мат Matala запобігає 
потраплянню сторонніх предметів у насос, 
очищує воду, зменшує турбулентність для 
рівномірного потоку води з водоспаду.

Велика насосна камера вміщує 
відповідний насос серії ТТ або ТW з  
установкою поплавка для автоматичного 
заповнення басейну.
Повністю готові комплекти ідеально підходять до всіх систем 
декоративних водоспадів: Colorfalls, Colorfalls 48 кольорів, 
водоспадів з нержавіючої сталі та міді та навіть до настінних 
фонтанів.
Кільця для посилення сплеску води 
втримують каміння на місці. Встановіть 
світлодіодну підсвідку під кільцем для 
освітлення спадаючої донизу води. 
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Для досягнення класичного вишуканого дизайну, оберіть для себе вже повністю говові 

декоративні водоспади! Будь-то водоспад з вже встановленою підсвіткою всередені або 

водостік з нержавіючої сталі чи з мідним античним покриттям,  вони неодмінно 

додадуть елегантності будь-якому ландшафту або стилю інтер'єру. Всі декоративні 

водоспади призначені, щоб передати красу води, особливо у вечірній час.

ДЕКОРАТИВНІ ВОДОСПАДИ
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для підключення декоративного водоспаду
Комплект системи
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C O L O R F A L L SВОДОСПАДИ COLORFALLS
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Водоспади Colorfalls можуть бути 4 різних кольорів: Блакитний Лід, Полум'яний Червоний, 
Кришталевий Білий, Теплий Білий. Прикрась свій  вечір одним з цих чудових кольорів.

Артикул: CF12B Блакитний Лід 
CF12R Полум'яний Червоний 
CF12W Кришталевий Білий 
CF12SW Теплий Білий

Найменування: Водоспад 30 см 
Витрата: 3,8 м3/г
Вихідна напруга: 12V 
Потужність: 3 Вт/г 
Підключення: 1¼” ВР 
Розміри: 30 x 20 x 9 (ДхШхВ) см  
В комплекті: трансформатор 12V 
Гарантія: 1 рік

Артикул: CF24B Блакитний Лід 
CF24R Полум'яний Червоний
CF24W Кришталевий Білий 
CF24SW Теплий Білий

Найменування: Водоспад 60 см 
Витрата: 7,6 м3/г
Вихідна напруга: 12V 
Потужність: 6 Вт/г 
Підключення: 1¼” ВР 
Розміри: 60 x 20 x 9 (ДхШхВ) см 
В комплекті: трансформатор 12V 
Гарантія: 1 рік

Артикул: CF36B Блакитний Лід 
CF36R Полум'яний Червоний 
CF36W Кришталевий Білий 
CF36SW Теплий Білий

Найменування: Водоспад 90 см 
Витрата: 11,4 м3/г
Вихідна напруга: 12V 
Потужність: 9 Вт/г 
Підключення: 1¼” ВР 
Розміри: 91 x 20 x 9 (ДхШхВ)  см
В комплекті: трансформатор 12V 
Гарантія: 1 рік

М О Д Е Л І :

COLORS

4 МЕРЕХТЛИВІ КОЛЬОРИ

Встановлюючи водоспади Colorfalls, не забудьте 
забезпечити доступ до задньої панелі корпусу для 
подальшого технічного обслуговування, заміни 
світлових панелей і відключення системи в 
зимовий період. Не замуровуйте водоспади Colorfalls в 
камення або за допомогою цементного 
розчину так, як це ускладнює 
обслуговування водоспаду в майбутньому. 
Використовуйте клей-герметик для 
зовнішніх робіт замістьцементного розчину або 
будівельного клею для фіксації декоративних 
бортів зверху водоспада

: :ЗВЕРНІТЬ УВАГУ : :

• Виступ водостоку - 12 см

• Зовнішній трансформатор - 12 V

• Мережевий кабель - 9 м

• Гарантія - 1рік

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  C O L O R F A L L S :

Біопрепарат Biocuda Colorfalls 
& Fountain Treatment - 230 мл

• Швидко очищує воду!

• Використовуйте для очищення 
декоративних водоспадів, 
фонтанних басейнів та систем 
Pond-Free

Артикул: CFFT800

М О Д Е Л Ь :

Оригінальні водоспади Colorfalls  

прикрасять ваше подвір'я та ідеально 

пасують до всіх декоративних підпорних  

стінок. Додайте красуи та мерехтливого 

блиску полум'яно червоного, 

кришталевого білого, теплого білого або 

блакитного льоду, котрі будуть 

прикрашати ваш ландшафт день і ніч.

Ч И  З Н А Є Т Е  В И ?
Сплеск Мат є одним з двох фільтрів, які підтримують водоспади 
Colorfalls у чистоті. В середині басейну, встановлюється 
Еко-Мат Матала який затримує будь-яке сміття, 
що пройшло повз Сплеск Мат, запобігаючи 
потраплянню сторонніх предметів у насос 
або Colorfalls. 
У поєднанні з автоматичним поплавком, 
який входить до комплекту, Colorfalls 
перетворюється у практично незалежну 
автономну  систему, яка не вимагає 
додаткового обслуговування!

Б І О П Р Е П А Р А Т



C O L O R  C H A N G I N GВОДОСПАДИ COLOR CHANGING COLORFALLS
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Артикул: CC36
Найменування: Водоспад 90 см
Витрата: 13,7 м3/г
Вихідна напруга: 12V
Потужність: 5-15 Вт/г
Підключення: 1½” ВР
Розміри: 91 x 20 x 9 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 1 рік

Артикул: CCCM05
Найменування: контроллер керування водоспадами 
Вхідна напруга:  220 V 
Вихідна напруга: 12 V/ 60 Вт
Розмір: 15 х 8 х 8 (ДхШхВ) см
В комплекті: трансформатор 60 Вт, розгалужувач на 3 виходи - 2 шт 
Гарантія: 1 рік

1. Водостік з більшою пропускною спроможністю створює рівномірний потік з більш
насиченою підсвіткою та менш схильний до забруднення.

2. Оновлений дизайн водостоку запобігає розриву водяного потоку.

3. Універсальні задні та бокові порти підключення діаметром 1 1/2".

4. Дві заглушки діаметром 1 1/2"

5. Корпус з дренажними отворами для полегшення зимової
консервації системи.

6. З'ємний дефлектор для легкої очистки і обслуговування.

7. Доступ для обслуговування світлодіодної стрічки на
задній панелі водоспаду

8. З'ємний задня кришка забезпечує доступ до внутрішніх 
панелей та підсвітки для планового технічного обслуговування.

9. Різьбовий адаптер з силіконовим кільцем для
з'єднання водоспадів між собою.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ COLOR CHANGING COLORFALLS:

МОДУЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ :

48 Кольорів

Якщо ви хочете, щоб створити водоспад шириною до 5 метрів та 
синхронізувати водоспади Color Changing Colorfalls з підсвіткою серії 
SOL Color Changing, встановіть контроллер CCCM05, з максимальним 
навантаженням 60 Вт. Просто під'єднайте обладнання до розгалужувачів 
і синхронізуйте все за допомогою одного трансформатора та встановіть 
необхідні налаштування одним пультом дистанційного керування!

Артикул: CC06 
Найменування: Водоспад 15 см 
Витрата: 2,3 м3/г
Вихідна напруга: 12V 
Потужність: 1-3 Вт/г 
Підключення: 1½” ВР 
Розміри: 15 x 20 x 9 (ДхШхВ) см  
Гарантія: 1 рік

Артикул: CC12 
Найменування: Водоспад 30 см 
Витрата: 4,6 м3/г
Вихідна напруга: 12V 
Потужність: 2-5 Вт/г 
Підключення: 1½” ВР 
Розміри: 30 x 20 x 9 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 1 рік

Артикул: CC24
Найменування: Водоспад 60 см
Витрата: 9,2 м3/г
Вихідна напруга: 12V
Потужність: 3-10 Вт/г
Підключення: 1½” ВР
Розміри: 60 x 20 x 9 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 1 рік

М О Д Е Л І :

Водоспади Color Changing Colorfalls мають 

задні та бокові порти підключення, а також 

з’ємну задню кришку, що спрощує 

під’єднання. Водостік з більшою пропускною 

спроможністю створює рівномірний потік з 

більш насиченою підсвіткою. Інноваційна 

модульна конструкція надає можливість 

з'єднати між собою будь-яку кількість 

водоспадів за допомогою з'єднувальних муфт.  

Світлодіодна стрічка, що змінює 48 кольорів та 

18 різних режимів підсвітки, програмується за 

допомогою пульту дистанційного керування та 

надає можливість синхронізувати водоспади з 

іншими продуктами серії SOL Color Changing 

Lighting.

КОНТРОЛЛЕР КЕРУВАННЯ ВОДОСПАДАМИ

В комлект поставки водоспаду серії Color Changing Colorfalls включено 
модуль та пульт дистанційного керування

Вхідна напруга: 12 V
Вихідна напруга: 12 V / 6-жил
Мах. навантаження: 80 Вт

• Погодостійкий корпус із зовнішньою антеною

• 48 кольорів та 18 режимів налаштування

• Частота 2.4 ГГц для збільшення дальності підсвітки

• Сенсорний пульт дистанційного керування 

• Сумісний з водоспадами Сolor Changing Colorfalls та підсвіткою серії SOL 

• Енергозберігаюча світлодіодна підсвітка

• Мережевий кабель - 6 м

• Виступ водостоку - 12 см

• Синхронізація з іншими продуктами серії SOL Color Changing Lighting

• Зовнішній трансформатор - 12 V, пульт дистанційного керування

ХАРАКТЕРИСТИКИ COLOR CHANGING COLORFALLS:

ПОКРАЩЕНИЙ 
ДИЗАЙН!



С И С Т Е М И П О Т О К У  В О Д ИС И С Т Е М И  П О Т О К У  В О Д И S P L A S H  R I N G SС П Л Е С К  К І Л Ь Ц Я
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Артикул: SS36 (Нержавіюча сталь)
   CS36 (Мідне покріття) 

Найменування: Водостік 90 см
Витрата: 13,5 м3/г
Підключення: 1½” ВР
Розміри: 91 x 21 x 10 (ДхШхВ) см
Гарантія: 3 роки

Артикул: SS24 (Нержавіюча сталь)
   CS24 (Мідне покріття) 

Найменування: Водостік 60 см
Витрата: 9 м3/г
Підключення: 1½” ВР
Розміри: 60 x 21 x 10 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 3 роки

Артикул: SS12 (Нержавіюча сталь) 
   CS12 (Мідне покріття) 

Найменування: Водостік 30 см
Витрата: 4,5 м3/г
Підключення: 1½” ВР
Розміри: 30 x 21 x 10 (ДхШхВ) см  
Гарантія: 3 роки

М О Д Е Л І :

Навідміну від водостоків, котрі встановлюються 
зверху декоративних підпірних стінок, системи 
потоку води AtlanticTM розраховані для 
установки декоративного каміння поверх 
водостоку без необхідності встановлення 
додаткової перемички.

Ч И  З Н А Є Т Е  В И ?
• Виступ водостоку - 13 см

• Суцільнолитий корпус

• Нержавіюча сталь

• Гарантія 3 роки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОСТОКІВ:

М О Д Е Л І :

Артикул: CFSR24 (Нержавіюча сталь)
CFCR24 (Мідне покріття) 

Найменування: Сплеск Кільце
Використовувати з: CFBASIN24 
Розміри: 60 x 21 x 4 (ДхШхВ)  см 
Гарантія: 3 роки

Артикул: CFSR36 (Нержавіюча сталь)
                 CFCR36 (Мідне покріття) 

Найменування: Сплеск Кільце
Використовувати з: CFBASIN36 
Розміри: 91 x 21 x 4 (ДхШхВ)  см 
Гарантія: 3 роки

Артикул: CFSR12 (Нержавіюча сталь)
     CFCR12 (Мідне покріття) 

Найменування: Сплеск Кільце
Використовувати з: CFBASIN12 
Розміри: 40 x 21 x 4 (ДхШхВ)  см 
Гарантія: 3 роки

Металеві системи потоку води 

доповнюють лінійку вишуканими 

складними формами. Доступна ширина: 

30-60-90 см. Системи потоку  виготовлені 

із відшліфованої нержавіючої сталі або з 

«античним» мідним покриттям. 

Конструкція корпусу розрахована 

витримувати навантаження та стійка до 

засмічення, а різьбові підєднання цих 

елегантних водоспадів допомагають 

зробити установку та обслуговування 

простими та мінімізувати витрачений час.

Тому  вони такі привабливі! 

Кільця для посилення сплеску води 

утримують каміння на місці та додають 

вишуканості і стилю. Універсальні

декоративні кільця настільки ж ефективні, 

як і Сплеск Мати але виготовлені з 

відшліфованої нержавіючої сталі або з 

«античним» мідним покриттям. Встановіть 

кільце сіткою вгору, так щоб було видно 

накладне кільце або переверніть кільце 

сіткою вниз, для додаткової фіксації 

каміння. Встановіть світлодіодну підсвідку 

під кільцем для освітлення спадаючої 

донизу води.

Виріжте отвір необхідний для розміщення Сплеск 
Кільця  у чорному Сплеск Маті, щоб посилити 
звук водоспаду.  За рахунок розміщення 
каменів різних  розмірів під сіткою 
Сплеск Кільця, вожливо досягти ріного 
звукового ефекту.

: :ЗВЕРНІТЬ УВАГУ : :

Також доступні із відшліфованої  
нержавіючої сталі!

Також доступні із відшліфованої  
нержавіючої сталі!

Додайте кільце-підсвітку серії SOL, щоб 
додати елегантності у вечірній час! 

Див. сторінку 62 - 64

НОВИНКА! НОВИНКА!



W A L L  S P O U T SН А С Т І Н Н І  Ф О Н Т А Н И 

М О Д Е Л І :

Артикул: WSR-S
Найменування: настінний фонтан Ravenna
Витрати: 2,3 м3/г
Підключення: 1½” ВР
Розміри: 13 x 15 x 13 (ДхШхВ) см  
Гарантія: 3 роки

Артикул: WSM-S
Найменування: настінний фонтан Mantova
Витрати: 2,3 м3/г
Підключення: 1½” ВР
Розміри: 13 x 12 x 13 (ДхШхВ) см  
Гарантія: 3 роки

• Суцільнолиті латунні фонтани оброблені за
допомогою спеціального бронзового покриття

• Підключення 1 1/2"

• Спеціальна обробка країв запобігає
потраплянню води на стіну

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТІННИХ ФОНТАНІВ:
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F L E X I B L E  B A S I N SЕ Л А С Т И Ч Н І  Б А С Е Й Н И 

Артикул: FF6216T (Пісочний)
             FF6216G (Сірий)

Найменування: Еластичний басейн 
Розміри: 180 x 60 x 40 (ДхШхВ) см
Об'єм: 450 л 
В комплекті: різьбовий з'єднувач 1 1/2" 
Гарантія: 1 рік

Артикул: FF4216T (Пісочний)
           FF4216G (Сірий)

Найменування: Еластичний басейн 
Розміри: 120 x 60 x 40 (ДхШхВ) см
Об'єм: 300 л 
В комплекті: різьбовий з'єднувач 1 1/2" 
Гарантія: 1 рік

Для досягнення найкращих результатів, заповніть басейн водою 
перш ніж встановлювати декоративні кришки. Ви будете в змозі 
підтягнути гнучкі борти вгору і розправити будь-які зморшки для 
досягнення найбільш привабливого зовнішнього вигляду перед 
тим, як остаточно закріпити верхні стінові блоки-кришки.

:: ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ::

Артикул: FF8216T (Пісочний)
           FF8216G (Сірий)

Найменування: Еластичний басейн 
Розміри: 240 x 60 x 40 (ДхШхВ) см
Об'єм: 600 л 
В комплекті: різьбовий з'єднувач 1 1/2" 
Гарантія: 1 рік

М О Д Е Л І :

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ:

Настінні фонтани Atlantic поєднують 

античний шарм з сучасним дизайном. 

Суцільнолиті латунні фонтани вагою 1,3 

кг, додатково шліфуються та 

обробляються за допомогою спеціального 

бронзового покриття, яке передає 

атмосферу античності та ідеально 

доповняє найвибагливіший дизайн.

Хочете створити відкритий басейн для 

вашого водоспаду або настінного фонтану?!

Еластичні басейни Atlantic чудово підходять 

для резервуарів побудованих з блоків 

шириною до двох метрів. Доступні пісочного 

або сірого кольору. Резервуари з ПВХ 

мінімізують утворення кутових складок та 

зморшок. 

Поставляють з попередньовстановленими 

фітингами для підключення насосного 

обладнання.

Додайте світлодіодну підсвітку серії SOL, яка
встановлюється в трубі та прикрашає Ваш настінний 
фонтан увечері. Обирайте з двох доступних кольорів: 

тепло-білого або різнокольорового, що змінює 48 
кольорів. 

Див. сторінку 62 - 64.

Ч И  З Н А Є Т Е  В И ?



B A S I N  K I T SКОМПЛЕКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВОДОСПАДУ B A S I N  A C C E S S O R I E S Б А С Е Й Н И  Т А  А К С Е С У А Р И
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М О Д Е Л І :

Артикул: CFBASIN24
Розміри: 112 x 56 x 40 (ДхШхВ) см  
Об'єм: 125 л
Фільтрація: Еко-Мат Матала 

Артикул: CFBASIN36
Розміри: 142 x 61 x 40 (ДхШхВ) см  
Об'єм: 160 л
Фільтрація: Еко-Мат Матала 

Артикул: CFBASIN12 
Розміри: 50 x 50 x 40 (ДхШхВ) см  
Об'єм: 70 л
Фільтрація: Еко-Мат Матала 

Артикул: CFSPMA24 
Найменування: Сплеск Мат 
Розміри: 104 x 48 (ДхШ) см 
Використовувати з: CFBASIN24 
Гарантія: 1 рік

Артикул: CFSPMA36 
Найменування: Сплеск Мат 
Розміри: 135 x 53 (ДхШ) см 
Використовувати з: CFBASIN36 
Гарантія: 1 рік

Артикул: CFSPMA12 
Найменування: Сплеск Мат 
Розміри: 43 x 43 (ДхШ) см 
Використовувати з: CFBASIN12 
Гарантія: 1 рік

Хочете встановити наші басейни, але вам потрібен басейн 
прямокутної форми? Побудуйте стіни навколо басейну будь-якої 
форми, а потім заповніть пустоти за допомогою пінополістиролу, 

підігнаного за розміром. Засипте конструкцію декоративним 
гравієм, щоб ваш водоспад мав завершений вигляд.

: :  З В Е Р Н І Т Ь  У В А Г У  : :

М О Д Е Л І :

Артикул: CFBASINKIT12 
Найменування: Комплект системи для створення 
водоспадів 
Використовувати з: всі водоспади шириною 30 см 
Розміри: 50 x 50 x 40 (ДхШхВ) см  
Насос: TT1500
Гарантія: насос - 3 роки

Артикул: CFBASINKIT24 
Найменування: Комплект системи для створення 
водоспадів 
Використовувати з: всі водоспади шириною 60 см 
Розміри: 112 x 56 x 40 (ДхШхВ) см  
Насос: TT3000
Гарантія: насос - 3 роки

Артикул: CFBASINKIT36
Найменування: Комплект системи для створення 
водоспадів 
Використовувати з: всі водоспади шириною 91 см 
Розміри: 142 x 61 x 40 (ДхШхВ) см  
Насос: TT4000
Гарантія: насос - 3 роки

• Басейн та насос серії TT

• Гнучка ПВХ труба діаметр 1½” - 2,7 м

• плеск Мат

• Поплавок - AF1000

• Повний комплект обладнання включає: всі
фітинги, одинарний шаровий кран, клей та
герметик.

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ВКЛЮЧАЄ:

Комплеки систем для створення водоспадів, 

які розроблені в трьох різних розмірах, та 

ідеально підходять для всіх декоративних 

водоспадів, незалежно від того, 

встановлюєте ви мерехтливі водоспади серії 

Colorfalls або вишукані мідні системи 

потоку води. Комплекти системи 

включають все необхідне: насос, фітинги, 

клей, гнучкі ПВХ труби,подвійну 

фыльтрацію, Сплеск Мат та навіть 

поплавок.

Басейни Atlantic - це цілісна конструкція. 

Насосна камера з вбудованою системою 

фільтрації та каналами для укладки 

трубопроводу. Установка басейнів 

можлива, як врівень, так і над або під

землею. Додатково встановіть Сплеск Мат 

для зменшення кількості бризок, економії 

води та будьте впевнені, що ваш насос 

завжди залишатиметься в зануреному 

стані. Всі з'єднання та трубопровіт 

знаходяться в межах периметру басейна. 

Тобто, не має потреби прорізати 

спеціальні отвори в декоративному 

камінні, щоб приховати вузли 

підключення.
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В О Д Н І  С А Д И
Системи Atlantic пропонують комплексне рішення для будівництва водойм різних за розміром та 

конфігурацією. Повнофункціональні скіммери, які дозволяють під'єднати трубопровід різного 

діаметру та встановити фільтр попереднього очищення, фільтри-водоспади серії FilterFalls, які 

злегкістю перетворюються на фільтри біологічної очистки та є домівкою для розмноження 

корисних бактерій. Ви маєте можливість створити ваш  індивідуальний ставок, обравши з переліку 

запропонованих аксесуарів або просто скористатися готовими комплектами обладнання, які 

укомплектовані всім необхідним: мембраною, фітингами для з'єднання та багатьма іншими 

дрібничками. Вам не потрібно витрачати час на поїздки, в комплектах є все необхідне!

Скіммери обладнані дверцятами, через які затягується 
сміття з поверхні води, систему кріплення із нержавіючої 
сталі та наджорсткий каркас спеціально 
створений для більшої міцності.

Скіммери обладнані великими сітками та 
щітками виготовленими с нержавіючої 
сталі та нейлону або еко-матами Матала 
для покращення попередньої фільтрації.

Велика насосна камера здатна різмістити декілька насосів 
для підвищення ефективності та економії електроенергії 
за допомогою встановлення двох невеликих 
насосів замість одного великої.

Додаткові аксесуари, такі як іонізатор 
Triton, донний стік та поправок дозволять 
зменшити обсяг технічного обслуговування 
та зберегти ваш ставок в чистоті.

Гнучкі ПВХ труби та EPDM мембрана виготовляються 
в США за найвищими стандартами якості.

Посилений корпус FilterFalls виготовлений 
з поліетилену та обладнаний системую
кріплення вбудованою в корпус та 
виготовленої з нержавіючої сталі для 
герметичного з'єднання з мембраною 

Міцні опорні рейки і верхні решітки витримують вагу  
кам'яного насипу, призначеного для маскування 
системи і запобігають утворенню тріщин та 
викривлень.
Великий внутрішній об'єм забезпечує величезну 
площу фільтрації, яку можно збільшити за 
допомогою губок Bio-Tech кульок Bio-Balls, 
гравію Bio-Rocks та еко-матів Матала, для 
незкінченної кількості варіантів системи 
фільтрації призначених для користувача.
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Комплект  системи 
для  створення декоративних  водойм



S K I M M E R SС К І М М Е Р И

Артикул: PS4600
Ширина воріт: 15 см
Глибина установки: 40 см 
Розміри: 50 x 66 x 56 (ДхШхВ) см  
Мах. потужність насосу: 15 м3/г 
Площа водойми: 40 м2

Фльтрація: сітка, комплект щіток 
Використовувати з: BF1900 

Артикул: PS7000
Ширина воріт: 23 см
Глибина установки: 45 см 
Розміри: 64 x 76 x 61 (ДхШхВ) см  
Мах. потужність насосу: 27 м3/г 
Площа водойми: 80 м2 
Фльтрація: сітка, комплект щіток 
Використовувати з: BF2600 

Артикул: PS15000
Ширина воріт: 35 см
Глибина установки: 60 см 
Розміри: 71 x 84 x 79 (ДхШхВ) см  
Мах. потужність насосу: 57 м3/г 
Площа водойми: 130 м2 
Фльтрація: сітка, комплект щіток 
Використовувати з: BF3800 

Артикул: PS3000
Ширина воріт: 15 см
Розміри: 33 x 33 x 63 (ДхШхВ) см  
Мах. потужність насосу: 11,5 м3/г 
Фльтрація: сітка
Використовувати зі скіммерами: PS7000/
PS15000
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М О Д Е Л І :

Артикул: PS3900
Ширина воріт: 15 см
Глибина установки: 37 см 
Розміри: 45 x 50 x 50 (ДхШхВ) см  
Мах. потужність насосу: 15 м3/г 
Площа водойми: 20 м2 
Фльтрація: сітка, Еко-Мат Матала 
Використовувати з: BF1600 

Скіммери Atlantic пропонують саме те, що 

вам потрібно для створення водойми вашої 

мрії. З різними варіантами системи 

фільтрації, з функцією автоматичного 

заповнення ємності, повною свободою 

вибору місця підведення трубопроводу, 

можливістю встановлення декількох 

насосів та надміцним корпусом, всі ці 

переваги неодмінно дають змогу створити 

ідеальну водойму, незалежно від обраного 

стилю або ваших вподобань.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Скиммер PS3000 - це одним з найбільш 

універсальних скімерів. З'єднавши його з більшими 
за розміром скімерами PS7000/PS150000 отримаємо 

ідеальне доповнення для кращого затягування та 
очищення води у важкодоступних місцях. Можна 

використовувати в парі з донним стіком або 
окремовстановленним насосом. PS3000 - це також 

фільтр попереднього очищення, з можливістю 
встановлення насосу серії MD. Для більшої зручності 
ви можете встановити його, як в середині водойми, 

так і за межами периметру мембрани.

1. Міцна верхня кришка витримує навантаження каміння.

2. Надпотужний комплект щіток охоплює максимально площу поверхні для механічної фільтрації.

3. Сітка запобігає потраплянню крупного сміття у насосну камеру.

4. Заокруглені краї не затримують сміття та забезпечують додаткову міцність конструкції.

5. Відкриття воріт скіммера залежить від потоку води для максимальної ефективності очищення.

6. Суцільнолитий поліуретановий корпус забезпечує міцність конструкції.

Модель PS7000 
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Х А Р А К Т Е Р И Т И К И  С К І М М Е Р І В  С Е Р І Ї  O A S I S :

1. Міцна верхня кришка витримує навантаження каміння.

2. Опорні рейки для додаткової міцності.

3. Еко-мат Матала та захисна сітка забезпечують механічнуфільтрацію.

4. Суцільнолитий поліуретановий корпус. 

5. Заокруглені краї не затримують сміття та забезпечують додаткову міцність конструкції.

6. Точки під'єднання насосу 1½” або 2” трубою можливе з обох сторін скіммера.

7. Відкриття воріт скіммера залежить від потоку води для максимальної ефективності очищення.

8. Передбачене місце для встановлення поплпвка. (відсутнє на малюнку).
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Модель PS3900 

ХАРАКТЕРИТИКИ СКІММЕРІВ СЕРІЇ  PRO:

Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  Т О В А Р И :

ЗАПІРНИЙ КЛАПАН RITON, CТР.55 КАМ'ЯНІ ФУТЛЯРИ, СТР. 25КОМПЛЕКТ ЕКО-МАТ МАТАЛА, СТР. 27 
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F I L T E R F A L L SДЕКРАТИВНІ ВОДОСТОКИ FILTERFALLS

Артикул: BF3800
Ширина водоспаду: 97 см 
Розміри: 118 x 76 x 59 (ДхШхВ) см  
Мах. потужність насосу: 23 - 30,5 м3/г 
Підключення: 3”
Об'єм водойми: до 30,5 м3
Використовувати з скіммером: PS15000 
Гарантія: довічна (корпус)

Артикул: BF2600
Ширина водоспаду: 65 см 
Розміри: 88 x 64 x 59 (ДхШхВ) см  
Мах. потужність насосу: 15 - 23 м3/г 
Підключення: 2”
Об'єм водойми: до 15 м3
Використовувати з скіммером: PS7000 
Гарантія: довічна (корпус)

Артикул: BF1900
Ширина водоспаду: 50 см 
Розміри: 71 x 64 x 55 (ДхШхВ) см  
Мах. потужність насосу: 9,5 - 15 м3/г 
Підключення: 2”
Об'єм водойми: до 7,5 м3

Використовувати з скіммером: PS4600 
Гарантія: довічна (корпус)

М О Д Е Л І :

Артикул: BF1600
Ширина водоспаду: 40 см 
Розміри: 55 x 50 x 45 (ДхШхВ) см  
Мах. потужність насосу: 3,8 - 14,8 м3/г 
Підключення: 1 1/2”
Об'єм водойми: до 5 м3 
Використовувати з скіммером: PS3900 
Гарантія: довічна (корпус)

Декоративні водостоки FilterFalls є не тільки 

прекрасним доповненням до скімерів, вони 

пропонують продуктивну фільтрацію, яку ви 

зможете з легкістю удосконалювати та 

доповнювати за рахунок додаткових 

аксесуарів. Надзвичайно міцна конструкція 

корпусу, велика за об'ємом камера фільтрації, 

яка вміщує до шести Еко-Матів Матала і 

різноманітних аксесуарів для збішення площі 

біосредовища. Ці унікальні фільтри-

водоспади забезпечують оптимальну 

фільтрацію водойми, незалежно від того, чи 

ви встановлюєте його в тільки збудовану 

водойму, чи оновлюєте стару!

20

Ч И  З Н А Є Т Е  В И ?
Комплекти фільтрів Матала виготовляються по формі 
фільтрів-водоспадів FilterFalls. За допомогою 
комплектів Еко-Матів Матала ви можете 
збільшити площу для колонізації корисних 
бактерій. Розмір колонії бактерій залежить 
від щільності Еко-Мата, а його корисна 
площа розраховується у співвідношенні до 
1 м2 площі самого Еко-Мата: чорний - 6 м2, 
зелений -9,5 м2,  синій - 12,5 м2.

СТР. 26 - розміри комплектів Матала

1. Міцна з'ємна верхня решітка, що витримує навантаження декоративного гравію.

2. Опорні рейки для більшої стабільності та підсилення верхньої решітки.

3. Мішок для біологічних наповнювачів Bio-Tech, Bio-Balls та Bio-Rocks (продаються 
окремо) забезпечують максимальну площу для розмноження корисних бактерій.

4. Подвійні Еко-Мати Bio-Tech для біологічної фільтрації.

5. Міцна донна решітка, що утримує аксесуари для біологічної очистки.

6. Заокруглені краї не затримують сміття та забезпечують додаткову міцність конструкції.

7. Підключення для напірних насосів  2”або 3” ВР.

8. Підключення до нижньої камери можливе з усіх сторін, а нижні конуси зменшують 
площу поверхні для зворотнього промивання.

9.
Цілісна конструкція прижимної рейки дозволяє легко та повністю герметично з'єднати 
FilterFalls з EPDM мембраною.

10. Міцна конструкія водовиливу та вбудованих кріплень забезпечують геметичність з'єднання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОСПАДІВ FILTERFALLS СЕРІЇ PRO:

Модель BF2600 
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7
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10

1. Міцна з'ємна верхня решітка, що витримує навантаження декоративного гравію.

2. Мішок для біологічних наповнювачів Bio-Tech, Bio-Balls та Bio-Rocks (продаються 
окремо) забезпечують максимальну площу для розмноження корисних бактерій.

3. Подвійні Еко-Мати Bio-Tech для біологічної фільтрації.

4. Міцна донна решітка, що утримує аксесуари для біологічної очистки.

5. Заокруглені краї не затримують сміття та забезпечують додаткову міцність конструкції.

6. Цілісна прижимна рейка для з'єднання FilterFalls з EPDM мембраною.

7. Підключення для напірних насосів  1 1/2” ВР.
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2

3

4

7

5
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОСПАДІВ FILTERFALLS СЕРІЇ  OASIS  :

Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  Т О В А Р И :

БІОПРЕПАРАТИ BIOCUDA, СТР. 68 - 69БІОЛОГІЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ BIO-ROCKS, СТР. 26 КОМПЛЕКТ ЕКО-МАТІВ MATALA, СТР.26

21



P O N D  K I T SКОМПЛЕКТИ ОБЛАДНАННЯ 

• Скіммер PS3900

• Декоративний фільтр-водоспад FilterFalls BF1600 

• Насос серії TidalWave2 TW2400 

• Запірний клапан Triton

• Гнучка ПВХ труба 1½”, 7,5 м 

• EPDM мембрана Firestone PondGard, товщина 1,02 мм, 4,5 х 4,5 м

• Геотекстиль

• Комплект фітингів для підключення, 
герметик та клей для ПВХ труб

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ СЕРІЇ OASIS 

Артикул Водойма, м Мембрана, м Насос Труба, м

PKOASIS 3,5 x 3,5 4,57 x 4,57 TW2400 1½”, 7,5 м

• Скіммер серії Pro PS4600 

• FilterFalls серії Pro BF1900 

• Насос серії TW2 чи PAF

• Запірний клапан Triton

• Гнучка ПВХ труба 2”, 7,5 м

• EPDM мембрана Firestone PondGard, 
товщина 1,02 мм

• Геотекстиль

• Підсвітка AWGLED3

• Поплавок AF1000

• Комплект фітингів для 
підключення, герметик та клей для 
ПВХ труб, пінний гермеик - 3 шт

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ СЕРІЇ PRO

Комплекти обладнання пропонують 

зручний, простий і доступний спосіб 

створити оптимально підібрану і 

збалансовану систему. Всі комплекти 

обладнання включають в себе: EPDM 

мембрану Firestone PondGard необхідного 

розміру, насос,  детальні інструкції по 

монтажу. Комплекти забезпечують вас 

всім необхідним для повноцінної, 

професійної установки без поїздок в 

магазин в останню хвилину!
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Артикул Водойма, м Мембрана, м Насос Труба, м

PK191015T 1,9 x 3,5 3,05 x 4,57 TW3700 2”, 7,5 м

PK191515T 3,5 x 3,5 4,57 x 4,57 TW3700 2”, 7,5 м

PK191520T 3,5 x 4,5 4,57 x 6,10 TW3700 2”, 7,5 м
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Д Артикул Водойма, м Мембрана, м Насос Труба, м

PK191015P 1,9 x 3,5 3,05 x 4,57 PAF-20 2”, 7,5 м

PK191515P 3,5 x 3,5 4,57 x 4,57 PAF-20 2”, 7,5 м

PK191520P 3,5 x 4,5 4,57 x 6,10 PAF-20 2”, 7,5 м

PAF-20

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИДБАТИ МЕМБРАНУ FIRESTONE PONDGARD ДЛЯ СТРУМКА! При замовленні комплекту для створення 

водойми, будь то серії Oasis або Big Bahama, не забудьте придбати додатково: EPDM мембрану Firestone PondGard, труби і з'єднувальні  

фітинги для підключення струмка, який зробить ваш ставок дійсно унікальним. Замовте мембрану розміром  3,05 x 3,05 м, щоб доповнити 

ваш комплект Oasis струмком, та додайте 7,5 м 1½ " гнучкої ПВХ труби і 1½ "з'єднувальні фітинги. Для створення струмків більших за 

розміром, замовте мембрану 3,05 х 6,10 м та додайте 7,5 м 2 " гнучкої ПВХ труби і 2"з'єднувальні фітинги.Незважаючи на те, будуєте ви 

ставок вперше в житті чи професійно займаєтесь будівництвом водойм, всі комплекти обладнання Atlantic розроблені з турботою про вас.

СТР. 59
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• Скіммер серії Pro PS15000 

• FilterFalls серії Pro BF3800 

• Насос серії PAF чи А

• Запірний клапан Triton

• Гнучка ПВХ труба, 15 м

• EPDM мембрана Firestone PondGard, 
товщина 1,02 мм

• Геотекстиль

• Підсвітка AWGLED3

• Поплавок AF1000

• Комплект фітингів для 
підключення, герметик та клей для 
ПВХ труб, пінний гермеик - 3 шт

Всі комплекти обладнання серії Professional Large поставляються 
на палеті, розмір упаковки 107 х 92 х 122  (ДхВхШ) см.  

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ СЕРІЇ PRO LARGE: 

Артикул Водойма, м Мембрана, м Насос Труба, м

PK381520P 3,5 x 4,5 4,57 x 6,10 PAF-75 2”, 15 м

PK382020P 4,5 x 4,5 6.10 x 6,10 PAF-75 2”, 15 м

PK382025A 4,5 x 6,4 6.10 x 7,62 A-31 3”, 15 м

PK382530A 6,40 x 8,0 7,62 x 9,15 A-31 3”, 15 м
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• Скіммер серії Pro PS7000 

• FilterFalls серії Pro BF2600 

• Насос серії TW2 чи PAF

• Запірний клапан Triton

• Гнучка ПВХ труба 2”, 7,5 м

• EPDM мембрана Firestone PondGard, товщина 1,02 мм

• Геотекстиль

• Підсвітка AWGLED3

• Поплавок AF1000

• Комплект фітингів для 
підключення, герметик та клей для 
ПВХ труб, пінний гермеик - 3 шт

КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ СЕРІЇ PRO MEDIUM: 

Артикул Водойма, м Мембрана, м Насос Труба, м

PK261515T 3,5 x 3,5 4,57 x 4,57 TW4800 2”, 7,5 м

PK261520T 3,5 x 4,5 4,57 x 6,10 TW4800 2”, 7,5 м

PK262020T 4,5 x 4,5 6.10 x 6,10 TW4800 2”, 7,5 м
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Артикул Водойма, м Мембрана, м Насос Труба, м

PK261515P 3,5 x 3,5 4,57 x 4,57 PAF-25 2”, 7,5 м

PK261520P 3,5 x 4,5 4,57 x 6,10 PAF-25 2”, 7,5 м

PK262020P 4,5 x 4,5 6.10 x 6,10 PAF-25 2”, 7,5 м

: : З В Е Р Н І Т Ь  У В А Г У : :



АКСЕСУАРИ
Прикрасьте ваш ставок декоративними аксесуарами такимим, як кам'яні футляри Rock 

Lids, захистіть вашу рибу встановивши захисний комлект щіток або оберіть додаткові 

компоненти системи фільтрації для удосконалення існуючої системи за допомогою 

комплекту щіток або Еко-Матів Матала. Аксесуари Atlantic допоможуть вам 

модернізувати і налаштувати скімери і фільтри-водоспади FilterFalls відповідно до ваших 

потреб та особливостей вашої водойми.

Артикул: RL30G  Граніт 
RL30D Пісочний (мал.) 
RL30M Базальт 
RL30S Теракота

Розміри: 61 х 61 х 13 (ДхШхВ) см.
Підходить до скіммера: PS3900 
Підходить до захисних боксів: PV1800 / PV2300 / RHPV 
Гарантія:  1 рік 

Артикул: RL40G  Граніт (мал.) 
RL40D Пісочний 
RL40M Базальт 
RL40S  Теракота

Розміри: 87 х 61 х 13 (ДхШхВ) см. 
Підходить до скіммера:  PS4600 
Гарантія:  1 рік 

Артикул: RL70G  Граніт 
RL70D Пісочний
RL70M Базальт (мал.) 
RL70S Теракота 

Розміри: 102 х 91,5 х 25,5 (ДхШхВ) см. 
Підходить до скіммера: PS7000 / PS15000  
Гарантія:  1 рік 

Установка RL30 

Скіммер
PS3900

Установка RL30

Захисний бокс
PV1800

Захисний бокс
PV2300

Увага!  Колір готової  продукції  може відрізнятися від  зображеного на малюнку.

Скіммер
PS4600 

Установка RL40 

Скіммер
PS7000

Установка RL70 

R O C K  L I D SКАМ'ЯНІ  ФУТЛЯРИ ROCKLIDS 

М О Д Е Л І :

Забудьте про пластикові нереалістичні 

аксесуари! Завжди обирайте кам'яні 

футляри Atlantic, виготовлені із міцного 

скловолокна та натурального каменю, з 

реальстичною та неймовірно природньою 

обробкою текстури. Доступні трьох різних 

розмірів та у чотирьох різних кольорах. 

Вони ідеально підходять для застосування 

у будь-якому місці. Ніхто навіть не 

здогадається, що вони приховують!
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ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

Пісочний ГранітТеракота Базальт

Скіммер
PS15000



Мішочки для зберігання біологічних наповнювачів виготовляються з надміцної 
сітки з потрійним швом та зручними затяжками, що запобігають розсипанню 
біологічних наповнювачів всередині FilterFalls. Незалежно від того, оберете ви 
губки Bio-Tech Blocks, кульки Bio-Balls або камінці Bio-Rocks, мішочки Atlantic 
ідеально підійдуть для зберігання навіть, якщо ви об'єднаєте їх разом. 

Артикул: BG2234
Розмір: 46 x 56 (Ш х Д) см 
Гарантія: 1 рік

Артикул: BB1000
Найменування: 0,03 м3  
губки Bio-Tech Blocks + мішок 
Гарантія: 1 рік

Встановіть комплект фітингів для влаштування системи зворотньої 
промивки фільтрів-водоспадів FilterFalls до задньої панелі корпусу. 
підходить для всіх фільтрів-водоспадів FilterFalls серії Pro Series та забезпечує 
швидке, зручне та повністю кероване промивання та очищення, щоб 
заощадити ваш час, мінімізувати проблеми і зменшити кількість бруду.

Артикул: BFK100
Найменування: комплект фітингів для зворотньої 
промивки системи FilterFalls 
Гарантія: 1 рік

Біологічний наповнювач Atlantic’s BB1500- це150 надзвичайно 
міцних, легких та швидко промивних кульок. Кожна кулька 
діаметром 1½” та має приблизно 161 см2 площі поверхні призначеної 
для бактеріальної колонізації.

Артикул: BB1500 
Найменування: кульки Bio-Balls 150 шт. 
Гарантія: 5 років

Додайте комплект Еко-Матів Мatala для триступеневої очистки вашого FilterFalls. 
Жорсткі, м'які та середньої жорсткості Еко-Мати Мatala збільшують площу 
фільтруючої поверхні і промиваються більш ефективно ніж стандартні Еко-Мати.

Артикул: MA1600
Використовувати з: BF1600 
Гарантія: 1 рік

Артикул: MA1900
Використовувати з: BF1900 
Гарантія: 1 рік

Артикул: MA3800
Використовувати з: BF3800 
Гарантія: 1 рік

Артикул: MA2600
Використовувати з: BF2600 
Гарантія: 1 рік

М О Д Е Л І :

М О Д Е Л Ь :М О Д Е Л І :

М О Д Е Л Ь :

На 25% легший від лавового каміння і на 50% легший ніж гравій. Bio-Rocks є більш стабільною та менш 

абразивною альтернативою надважким біологічним наповнбвачам дляочистки водойм!

Артикул: BB0500 
Об'єм: 0,014 м3

Гарантія: 5 років

М О Д Е Л Ь :

КОМПЛЕКТ ФІТИНГІВ ДЛЯ 
ЗВОРОТНЬОЇ ПРОМИВКИ СИСТЕМИ  

К О М П Л Е К Т  Ф І Л Ь Т Р І В  M A T A L A

БІОЛОГІЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ  КУЛЬКИ BIO-BALLS

Артикул: BB5200 
Об'єм: 1,5 м3 
Вага: 1270 кг
Гарантія: 5 років
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Артикул: MK7000 
Найменування: комплект фільтрів 
Matala з рамкою для PS7000   
Гарантія: 1 рік

Щітки для захисту воріт скіммера запобігають потраплянню риби у камеру 
скіммера та в той же час дозволяють воді безперешкодно проходити повз них.

Артикул: GK600 
Найменування: комплект 
щіток 15 см 
Гарантія: 1 рік

Артикул: GK900 
Найменування: комплект 
щіток 23 см 
Гарантія: 1 рік

Артикул: GK1400 
Найменування: комплект 
щіток 35 см 
Гарантія: 1 рік

Поєднавши стандартну сітку  для скіммераб комплект щіток та фільтр Matala, отримаєте 
триступеневу систему механічної фільтрації,  яка зменшує обсяг технічного обслуговування та 
збільшує проміжок часу між роботами по очищенню скіммера. Комплекти фільтрів Matala 
підходять для всіх скіммрів серії Pro.

Артикул: MK4600 
Найменування: комплект фільтрів 
Matala з рамкою для PS4600   
Гарантія: 1 рік

Артикул: MK15000 
Найменування: комплект фільтрів 
Matala з рамкою для PS15000   
Гарантія: 1 рік

Додатково встановіть донний стік, котрий збиратиме сміття та осад 
з дна водойми, поки скіммер збиратиме сміття з поверхні.

Артикул: BD2000 
Найменевання: донний стік 
Гарантія: 1 рік

Інноваційні комплекти щіток Atlantic’s наюагато краще видаляють сміття  і навідміну від щільних фільтруючих пластин, 

не блокує подачу води на насос. на всі скіммери серії PRO можна додатково встановити комплект щіток для покращення 
механічної фільтрації. Конструкція з нержавіючої сталі та поліпропілену гарантує довготривале використання.

Артикул: BK4600 
Викор. для: скіммер PS4600
Гарантія: 1 рік

Артикул: BK15000 
Викор. для: скіммер PS15000
Гарантія: 1 рік

Артикул: BK7000 
Викор. для: скіммер PS7000
Гарантія: 1 рік

М О Д Е Л Ь :

М О Д Е Л І :

М О Д Е Л І :

М О Д Е Л І :

З А Х И С Т  В О Р І Т  С К І М М Е Р А

К О М П Л Е К Т  Щ І Т О К

К О М П Л Е К Т  Ф І Л Ь Т Р І В   M A T A L A

Д О Н Н И Й  С Т І К
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БІОЛОГІЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ BIO-ROCKS

А К С Е С У А Р И  Д Л Я  F I L T E R F A L L S  А К С Е С У А Р И  Д Л Я  С К І М М Е Р І В
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СИСТЕМИ POND-FREE

КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ POND-FREE

Вбулований водоспад з заднім підключенням трубопроводу  
спрощує установку і виключає проблеми з протіканням,  в 
той час як посилена конструкція корпусу утримує
камені,  гравій, грунт і мульчу та органічно 
поєднується з навколишнім ландшафтом.

Цільне зажимне кільце забезпечує  
герметичне кріплення геомембрани.

Рівномірне розташування внутрішніх 
перегородок забезпечує плавний і рівномірний 
потік води і неймовірну силу FastFalls

Надпотужний захисний бокс забезпечує постійний
доступ води до насосу одночасно захищаючи його 
від  зовнішніх пошкоджень навіть в самих  
екстримальних умовах. 

Додаткова секція захисного боксу дорівнює 
висоті одного Eco-Blox та використовується 
для установки насосу в великих глибоких 
водоймах. Підвищує стійкість і довговічність 
захисного  боксу.

Модульні несучі блоки Есо-Blox вміщують 

120 літрів води займаючи лише 0,12 м3  площі 
призначеної для зберігання води, тим самим, забезпечуючи 
96% корисного об'єму, доступного для зберігання води.

Замки-слайдери дозволяють швидко, та без  
використання інструментів зібрати Eco-Blox

Блоки Eco-Blox надзвичайно міцні та здатні 
витримати розподілене навантаження в 7,5 тонн, 
що підтверджено сертифікатом ASSHTO  H S-20

Система водоспадів Pond-Free дозволяє зробити будівництво підземного резервуару  

простішим і надійнішим. Захисні бокси і резервуари побудовані за допомогою системи 

Есо-Blox забезпечують підвищену безпеку насосу і мінімальне  технічне обслуговування.  

Декоративні водоспади FastFalls  можуть витримувати величезні навантаження і мають 

надійну та герметичну конструкцію. 

З надійними і якісними компонентами системи Atlantic Pond-Free 

Ваш водоспад буде жити вічно!
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ДЕКОРАТИВНІ ВОДОСТОКИ FASTFALLS

Коли ми говоримо, що вам не доведеться турбуватися 
про несправність, утворення тріщин або розрив 
ваших FastFalls, ми маємо  на увазі це! 
Ви сміливо можете  встановлювати великі 
валуни прямо на  вершині водостоку, 
щоб замаскувати його. Ми тестували 
навантаження яке витримує водостік 
наїжджаючи на нього трактором вагою 
15 тонн - тест пройдений, водостік 
не  пошкоджений!

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

М О Д Е Л І :

1. Внутрішні ребра жорсткості з опорними конусами роблять Fast Falls неймовірно
міцним і допомагають  розсіювати потік води.

2. Дві внутрішні перегородки уповільнюють швидкість потоку води  та
забезпечують рівномірний розподіл води через водостік.

3. Випукла передня дугоподібна стіна стримує зсув гравію, ґрунту або мульчі, які
використовуються для маскування верхньої частини водостоку.

4. Fast Falls повністю герметичні за винятком відкритого водостоку. Така  конструкція
виключає можливість протікання за потужного напору води.

5. Суцільнолиті ребра жорсткості стримують навантаження.

6. FastFalls поставляються з 2 "або 3" внутрішньою різьбою для підключення фітингів.

7. Цільне зажимне кільце забезпечує герметичне кріплення геомембрани.

ОСОБЛИВОСТІ FASTFALLS СЕРІЇ PRO:

ОСОБЛИВОСТІ FASTFALLS СЕРІЇ OASIS:

РЕКОМЕНДОВАНІ ТОВАРИ:

Пінний герметик FALLS FOAM, стр.56 Захисний бокс для насосу, стр. 32
Світлодіодна підсвітка, стр.60

Модель SP2600 

зворотня
сторона 

1. Внутрішня перегородка розсіює воду для рівномірного потоку води через водості.

2. Передня дугоподібна стіна з кромкою стримує зсув гравію, зберігаючи природний 

камуфляж.

3. Цілісна конструкція виключає будь-яку можливість протікання за потужного 

напору води.

4. Попередньовстановлений 1 1/2" фітинг спрошує підключення трубопроводу.

5. Цільне зажимне кільце забезпечує герметичне кріплення геомембрани. 

зворотня
сторона 

Модель SP1600Артикул: SP1600 
Розміри: 42 x24 x18 (ШхДхВ) см  
Ширина водоспаду: 40см  
Макс.потужність насосу: 11м3/год  
Підключення: 1,5" внутрішня різьба  
Гарантія: довічна

Артикул: SP1900
Розміри: 52 x 43 x 26 (ШхДхВ) см  
Ширина водоспаду: 48 см  
Макс.потужність насосу: 15 м3/год  
Підключення: 2" внутрішня різьба  
Гарантія: довічна

Артикул: SP2600
Розміри: 70 x 43 x 26 (ШхДхВ) см  
Ширина водоспаду: 66 см  
Макс.потужність насосу: 23 м3/год  
Підключення: 2" внутрішня різьба  
Гарантія: довічна

АртикулАртикул:: SP3800
Розміри: Розміри: 100100 х  х 43 x43 x  2626 (ШхДхВ)  (ШхДхВ) см см   
Ширина водоспаду:Ширина водоспаду: 66 см  66 см   
Макс.потужність насосу: Макс.потужність насосу: 34м3/год 34м3/год   
Підключення: Підключення: 3" внутрішня різьба 3" внутрішня різьба   
Гарантія: Гарантія: довічнадовічна

FastFalls - ідеальний спосіб зробити  

установку водоспаду простішою. Мембрана  

та напірний трубопровід насосу міцно  

кріпляться до задньої частини водоспаду  

FastFalls, тому Ви можете не турбуватися  

про протікання, спричинене осіданням або  

зсувом ґрунту. Рівномірне розташування  

внутрішніх перегородок забезпечує  

плавний і рівномірний потік води,  

запобігаючи утворенню ефекту «шланга під  

камінням», при цьому водоспад FastFalls  

залишається ударостійким.  Atlantіc  

FastFalls створюють ефект природного  

водоспаду та забезпечують 

легкість та швидкість установки!
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Надміцні захисні бокси - ідеальне місце 

для розміщення насоса в  водоймах 

системи Pond-free.  Великий об'єм і 

вільний потік  води дозволяє розмістити 

в боксі  кілька насосів, а для легкого  

доступу до насоса та труб вам  досить 

просто зняти кришку, яка  щільно 

прилягає до боксу. 

ЗАХІСНІ БОКСИ ДЛЯ НАСОСІВ

М О Д Е Л І :

Артикул: PV1700
: 43 x 30 x 56 (ШхДхВ) см  

 1 м3/год 
: 25см 

1,5” та 2”труби 
 довічна

Артикул  PV2300
 58 x 76 (ШхВ) см 

57 м3/год  
46см 

2” та 3”труби  
 довічна

Артикул: PV1800
: 45 x 60 (ШхВ) см  

 38 м3/год 
: 36см 

2”труби 
 довічна

Артикул PV18EXT
41 x 48 (ШхВ) см  

43см 
2” та 3”труби

довічна

Артикул  PV23EXT
53 x 48 (ШхВ) см 

 43см 
 2” та 3”труби  

 довічна

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
У захисних боксів така ж висота як у Eco-Block, що
  дозволяє встановлювати їх в глибоких водоймах.  
Заводські отвори повністю підготовлені для 
введення труб різного діаметру та надають 
безмежні можливості по монтажу трубопроводу та 
насосного обладнання для будь-якого  типу 
водойми, від потужних водоспадів до  систем 
накопичення дощової води.

: :ЗВЕРНІТЬ УВАГУ : :
Система Eco-Blox і захисні бокси для насосів дозволяють легко створювати систему фільтрації водойм. Встановиши дренажну 
трубу під системою Eco-Blox, захисний бокс для насоса буде виступати в якості розподільчого вузла для виходу чистої води  у 
водойму незалежно від її розміру і конфігурації. Вода зі ставка закачується в нижню частину  матриці побудованої з Eco-Blox, 
а потім підіймається вгору через перфорацію 
у трубі, зменшуючи швидкість і збираючи осад. 
Рослини висаджені в гравії на поверхні Eco-Blox 
видаляють дрібні частинки і нітрати. 
Для видалення осаду необхідно просто промити 
канал зверху, так щоб вода стікала в захисний 
насосний блок.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСНИХ БОКСІВ СЕРІЇ PRO :

1. Великий діаметр боксу забезпечує легкий доступ до насосу і трубопроводу.

2. Кожен подовжувач захисного боксу для насоса дозволяє встановити один

додатковий рівень Eco-Blox.

3. Заводські отвори для введення труб різного діаметру спрощує підключення насосу.

4. Плоска панель дозволяє встановпоплавок для контролю рівня води.

5. Надпотужна ребриста конструкція виключає викривлення і утворення тріщин.

6. Заводські отвори для введення дренажної труби допомагають створити систему

фільтрації без зайвих труднощів.

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ OASIS:

1. З'ємна кришка захисного боксу захищає насос від попадання гравію.

2. Заводські отвори для введення 1 ½ "і 2" труби на обох сторонах захисного боксу.

3. Плоска передня панель щільно стикається з Eco-Blox\ для установки в 

компактний резервуар.

4. Вбудовані кишені дозволяють встановити кран для підключення 3-х фонтанів 

для використання з системою Eco-Rise. (Дивись сторінку 39) 

5. Плоска панель для 1 ½ "труби для використання з системою Eco-Rise.

зворотня
сторона
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К О М П Л Е К Т И  С И С Т Е М И  P O N D - F R E E

• Повний інсталяційний 
комплект, включаючи фітинги, 
герметики і клей для ПВХ труб 

КОМПЛЕКТ POND-FREE СЕРІЇ PRO
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Несучі блоки "водяної матриці" Есо- 

Blox Atlantic економлять ваш час і  

гроші, котрі необхідні для 

будівництва резервуарів для збіру 

дощової води  та накопичувальних 

резервуарів в водоймах побудованих 

за системою  Pond-free. Eco-Blox  

зберігають великі обсяги води 

займаючи лише 3,96% корисної 

площі. Підземні і приховані від  

очей, надміцні блоки дозволяють 

висаджувати рослини прямо над  

резервуаром.

Комплекти системи Pond-free  

забезпечують Вас всім необхідним для  

створення вашого водного проекту. Ми 

надаємо докладні інструкції, Eco-Blox і 

геомембрану, захисний бокс для насоса і

відповідний необхідному напору насос, 

ще клапан автоматичного заповнення 

води Auto Fill. Наші комплекти навіть 

поставляються з набором світлодіодної 

підсвідки.  Замовляючи будь-який з 

наших наборів, ви отримаєте все, що вам

потрібно для повної, професійної 

установки, від насосу до трубопроводу, 

фітинги, пінні герметики, підводну  

підсвідку.

РЕБРА, 
ЩОБ ВИТРИМУВАТИ 

Е 

Артикул ECOBLOX 
70 х 40 х 45 (ДхШхВ) см 
 120л 

Водоспад / Фонтан /  
резервуари для збору дощової води 

 1 рік

Eco-Blox, як і раніше, вміщають 120 літрів води, але повністю  
оновлений дизайн дозволяє витримувати великі навантаження,  
забезпечують простоту збирання, навіть за  найнесприятливіших 
умов, та забезпечать міцність і надійність конструкції на все життя!

Eco-Blox були перевірені і схвалені сертифікацією  
AASHTO HS20 на відповідність мінімального запасу  
міцності 2.0 при різних умовах і глибині.

КОМПЛЕКТ POND-FREE СЕРІЇ OASIS

 SP1600 водостік FastFalls

 PV1700 захисний бокс для насосу

 TW2400 насос серії TidalWave2 

  зворотний клапан Triton 

 1½” ПВХ труба - 7,6 м 

 Eco-Blox - 22 шт.

 Геомембрана Firestone - 3м х 4,5м  

 Геотекстиль

          Водоспад Еко-Блок

PKOASISPL 3м х 4,5м SP1600 2 TW2400 1,2м х 0,7м х 0,5м 0,4-0,6м(Ш) х 1,8м(Д)

 PV1800 захисний бокс для насосу

 водостік FastFalls серії PRO

 насос серії TidalWave2

 зворотний клапан Triton 

 2" ПВХ труба - 7,5 м 

 Геомембрана Firestone 

 Геотекстиль

 Eco-Blox

 Комплект світлодіоного освітлення 

водойми AWGLED3 

Комплект автоматичного наповнення 

води AF1000

 Повний інсталяційний 

комплект включає клей для 

труб, очищувач, герметик 

для різьбових з'єднань і 3 

пінних герметика (355мл).

.  Водоспад Еко-Блок

PK1819PL 3м х 4,5м SP1900 3 TW3700 1,4м х 0,8м х 0,5м 0,5-0,6м(Ш) х 1,8м(Д)

PK1826PL 3м х 6м SP2600 5 TW4800 1,4м х 1,2м х 0,5м 0,7-0,8м(Ш) х 3м(Д)
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Б А С Е Й Н И  Д Л Я  Ф О Н Т А Н І В

Незалежно від того, оберете Ви 
базальтові колони, керамічні горщики 
або скульптури, фонтанні басейни 
Atlantic допомагають створити, 
підключити та налаштувати будь-який 
фонтан без зайвих проблем.
Вони мають глибокі канали для 
укладки трубопроводу, забезпечують 
легкий доступ до насосу і можливість 
регулювання зовнішнього потоку, що 
робить установку й обслуговування 
простими.

А К С Е С У А Р И  Д Л Я  Ф О Н Т А Н І В

Незалежно від того, оберете Ви базальтові 
колони, керамічні горщики або 
скульптури, фонтанні аксесуари Atlantic 
допомагають створити, підключити та 
налаштувати будь-який фонтан без зайвих 
проблем.Такі  аксесуари, як поплавок та 
спеціальний кран для підключення 3-х 
фонтанів, роблять установку та 
обслуговування зручними та простими. 
Комплекти обладнання  поставляються зі 
всіма монтажними аксесуарами: 
фітингами, клеєм для ПВХ труби, 
герметиками. 
Вам залишається просто додати власний 
декоративний елемент!

М О Д Е Л І :

Артикул: FB4600
Розміри: 116 х 33 (ШхВ) см 
Мах. потужність насосу: 15 м3/год 
Підключення труби: (3) 3/4" або (1) 1,5" 
Об'єм: 250л
Витримує вагу до: 544 кг.
Гарантія: Довічна

Артикул: FB3200
Розміри: 80 х 33 (ШхВ) см
Мах. потужність насосу: 7,6 м3/год 
Підключення труби: (3) 3/4" або (1) 1,5" 
Об'єм: 120л
Витримує вагу до: 180 кг.
Гарантія: Довічна

Артикул: FB2400
Розміри: 60 х 60 х 25 (ДхШхВ) см
Мах. потужність насосу: 2,8 м3/год 
Підключення труби: до 3/4 "
Об'єм: 75л
Витримує вагу до: 90 кг.
Гарантія: Довічна

Артикул: TR3WAY
Розміри: 14 х 11 х 7 (ДхШхВ) см 
Вхід: 1,5"внутрішня різьба
Вихід: (3) 3/4"
В комплекті: (2) знімні "T" ручки 
Гарантія: 1 рік

Кран TRITON для управління потоками води призначений виключно для 
підключення фонтанів Атлантик. 1, 5 "вхід в кран дозволяє запустити необмежений 
потік води, тим самим забезпечуючи максимальний обсяг на кожну з трьох 3/4" 
точок виходу води в фонтани. Знімні ручки на кожному виході дозволяють 
регулювати потік води на кожен фонтан окремо. Завдяки компактному дизайну, 
кран TRITON ідеально підходить для установки в усіх  захисних боксах для насосів 
і басейнах для фонтанів.

КРАН TRITON ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 3-х ФОНТАНІВ 

Артикул: FBKIT3

Використовувати з насосами:  MD1000 - 2000, TW1200 - 2400 або TT1500 - 3000

• Кран Triton TR3WAY 
• 6 м 3/4" гнучкої труби
• (3) смужка-герметик труби
• (3) перехідник 3/4" зовнішня різьба на трубу 3/4"
• (2) заглушка 1,5" з каналом для введення електродроту

Артикул: FBKIT1

Використовувати з насосами: FP 200 - 500  або MD 250 - 750
• Шаровий кран
• 1,8 м 3/4" гнучкої труби
• (1) смужка-герметик труби
• (2) перехідник 3/4" зовнішня різьба на трубу 3/4"
• заглушка 1,5" з каналом для введення електродроту

КОМПЛЕКТИ ФІТИНГІВ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ФОНТАНІВ

1. Цілісна конструкція забезпечує виняткову міцність.

2. Вбудовані канали спрощують установку, дозволяючи  працювати з 
підведенням труби у верхній частині басейну.

3. Опорні конуси підтримують верхню панель.

4. Вбудована кишеня для установки крана TRITON - для підключення і 
розподілу потоку води на три фонтани (тільки модель FB4600).

5.  Заглиблення під 1,5 "трубу дозволяє підключати трубопровід 
без необхідності робити надрізи в корпусі басейну. 

6. Плоска панель для установки поплавка AF1000.
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Модель FB4600 

ОСОБЛИВОСТІ БАСЕЙНІВ ДЛЯ ФОНТАНІВ
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Гарантія: 1 рік Гарантія: 1 рік



ФОНТАНИ "ДЕКОРАТИВН І  ВАЗИ " , 
ЩО ЗМІНЮЮТЬ 48  КОЛЬОРІВ

Комплекти для створення фонтанів зі 
зміною 48 кольорів "Декоративна 
ваза" - найшвидший, найлегший 
спосіб створити красивий фонтан, 
який буде захоплювати Вас вдень і 
вночі. Комплект включає в себе все 
необхідне для установки, Вам 
потрібно лише заповнити басейн 
водою, під'єднати та включити насос. 
Зробіть вибір між однією або 
комплектом із трьох мерехтлівіх ваз 
різних розмірів, что змінюють 48 
кольорів и світяться вночі, та 
створіть оазис у Вашому дворі.

Артикул: FKCCV18
Найменування: комплект для створення фонтану зі зміною 48 кольорів 
"Декоративна ваза" 
В комплекті: басейн FB2400, фонтан FTN CCV18, насос FP200 та фітинги
Гарантія: 1 рік / на басейн - довічна

М О Д Е Л І :
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E C O - R I S EС И С Т Е М А  E C O - R I S E

Надзвичайно міцна конструкція Eco-Rise 
витримує вагу надважких декоративних 
елементів фонтанів, незалежно від форми, 
розміру, об’єму або точки навантаження. 
Ця унікальна конструкція забезпечує 
стійку основу над системою Eco-Blox і 
надає можливість підключення одночасно 
до трьох фонтанів за допомогою 
спеціально розробленого крану TRITON,  
що дозволяє управляти потоком води 
трьох різних фонтанів. Кожна система 
Eco-Rise розрахована на 1,4 тони, та має 
вхідні отвори для легкого підведення 
електрокабелю і трубопроводу.

На схемі показаний резервуар з блоків Eco-Blox, 
захисний бокс для насоса PV1700 з краном ТRITON 
для підключення 3-х фонтанів та декоративні фонтани 
встановлені на основі Eco-Rise. Ви можете додати в 
захисний бокс ще один насос та кран ТRITON та 
підключити одночасно шість фонтанів!

Схема  інсталяці ї  фонтанів  з  використанням ECO-RISE

Артикул: ECORISE20 
Розміри: 50 х 50 х 8 (ДхШхВ) см 
Підготовка під трубопровід: 3/4" та 1½” 
Максимальне навантаження: 1,4т
Гарантія: довічна

М О Д Е Л Ь :

Ч И  З Н А Є Т Е  В И ?
Використовуючи систему розподілу ваги Eco-Rise, Ви можете з легкістью 
встановлювати та коригувати розміщення фонтанів, скульптур або декоративного 
каміння незалежно від розміру або ваги. Чому? Мінімальне тертя між Eco-Blox та 
Eco-Rise забезпечує правильний розподіл ваги в порівнянні з вертикальними 
опорними конструкціями, дозволяє переміщувати надважкі елементи з 
мінімальним зусиллям навіть коли вони працюють!
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Артикул: FTN CCV18 
Найменування: фонтан зі зміною 48 
кольорів "Декоративна ваза"
Підключення: 3/4" ПВХ труба
Розміри: 25 х 45 (Ш х В) см 
Використовувати з: басейн FB2400,  
комплект фітингів FBKIT1, насос FP200 
Гарантія: 1 рік

Артикул: FTN CCV24
Найменування: фонтан зі зміною 48 
кольорів "Декоративна ваза"
Підключення: 3/4" ПВХ труба
Розміри: 30 х 60 (Ш х В) см 
Використовувати з: басейн FB3200,  
комплект фітингів FBKIT1, насос FP300 
Гарантія: 1 рік

Артикул: FTN CCV32
Найменування: фонтан зі зміною 48 
кольорів "Декоративна ваза"
Підключення: 3/4" ПВХ труба
Розміри: 35 х 80 (Ш х В) см 
Використовувати з: басейн FB3200,  
комплект фітингів FBKIT1, насос FP400 
Гарантія: 1 рік

Артикул: FTN CCVX3
Найменування: комплект з 3-х фонтанів зі зміною 
48 кольорів "Декоративна ваза"
Підключення:  (3) 3/4" ПВХ труби
В комплекті: фонтани FTN CCV18, CCV24, CCV32 
Використовувати з: басейн FB4600, комплект 
фітингів  FBKIT3, насос MD100
Гарантія: 1рік

• Світлодіодне кільце зі зміною 48 кольорів, модуль та
пульт дистанційного керування.

• Якір для підтримки рівноваги вази

• Міцна лита форма вази з пластику

• Дизайн під натуральний граніт

• Поставляється поштучно або комплектом з 3-х ваз

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНТАНІВ "ДЕКОРАТИВНА ВАЗА"

48 Кольорів!



Точка кращої 
ефективності

Рекомендований діапазон 
робочих режимів

Не використовувати діапазон
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П І Д Б І Р  П Р А В И Л Ь Н О Г О  Н А С О С АНАСОСИ
Жоден ставок просто не може обійтися без насосу. Лінійка продуктів Atlantic допоможе вам правильно 

підібрати необхідне насосне обладнання для будь-яких цілей і будь-яких розмірів водойми. Насоси для ставка 
розраховані на безперервну роботу протягом 24 годин з мінімальним споживанням електроенергії. Насоси 
можуть використовуватися для різних цілей і відповідно вони мають різні характеристики. Так, асинхронні 

насоси серії TT і TW для створення каскадів, водоспадів і струмків повинні мати напірну потужність, яка 
могла б піднімати воду на певну висоту. Насоси для фонтанів серії Mag Drive вирізняються невисокими 

показниками напірної потужності. І нарешті, насоси для фільтруючих систем серії PAF і SH вирізняються 
тривалим терміном служби, а також своєю конструкцією, яка дозволяє пропускати через насос великі частки 

мулу, згустки бактерій та ін. Обладнавши свою водойму насосом, ви створите в ньому рух води, який 
необхідний для забезпечення комфортних умов для проживання водних мешканців і забезпечення чистоти 

вашого улюбленого ставка.

Визначте найкращий насос для Вашої області застосування використовуючи таблицю загальних гідравлічних параметрів. Знайдіть стовпчик зверху 
таблиці, що відповідає загальній висоті водоспада. Пройдіться пальцем вниз цим стовпчиком і визначте клітинку з показниками, які як найближче 
підходять до Вашого об'єму або потоку води. Клітинка сірого кольору вказує на те, що насос в цьому рядку виходить за діапазон робочих режимів. 
Тому необхідно вибрати сині клітинки в правильному діапазоні. Клітинки темного кольору означають, що насос буде працювати в робочому 
діапазоні та досягне найбільшої ефективності, при якій він буде працювати краще  й довше.
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ЗАГАЛЬНІ ГІДРАВЛІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Модель Вт/Год

MD250 
MD350 
MD550 
MD750 

MD1000 
MD1250 
MD1500 
MD2000

1,13

1,40 0,55 

2,46 1,45
3,00 1,76
4,09 3,00 1,04

5,03 3,94 2,20
5,90 4,75 2,95
7,60 6,40 5,00 2,60

15
25
40
50
90

120
165
250

 1,5м 3,0м        4,5м        6,0м       7,5м         9,0м      10,5м     12,0м      13,5м     15,0м      16,5м

TT
- С

ер
ія

101
115
173
230
310
334
587

TT1500
TT2000
TT3000
TT4000
TT5000
TT6000
TT9000

6,20 4,00 1,32
10,00 6,67 2,70
11,35 8,25 4,60 1,80
17,00 12,60 6,75 2,65
19,50 16,10 12,00 6,11
25,00 18,60 11,60 5,60
34,80 29,50 23,50 17,00 10,20

SH
- С

ер
ія

5,50 4,40 2,50
7,80 6,50 4,30

12,30 10,40 8,00
16,50 13,70 10,60

18,50 15,15 11,65

SH1450
SH2050
SH3600
SH5000
SH6500

240
320
575
950

1000

PA
F-

 С
ер

ія

10,60 7,40 4,00

14,80 12,00 8,70

16,50 13,50 10,20
17,20 14,20 10,70

PAF-20
PAF-25
PAF-40
PAF-75

360
545
650
900

A
-С

ер
ія

8,15 7,00 5,50 3,50
16,35 13,60 10,70 7,30

16,40 14,30 11,90 9,00

31,00 25,85 21,00 15,60 9,60
31,40 28,60 25,70 21,10

80
18,70

A-05
A-05L
A-21
A-31
A-32

645
725

1060
1160
2055

L-
 

С
ер

ія 40,00 28,00

5,10 40,00 28,00
L-305
L-310

710
1105

TW
- С

ер
ія

4,90 4,09 2,70

7,20 5,45 3,40

9,10 7,40 5,30 3,10
14,10 11,40 8,45 5,40

18,20 15,15 11,90 8,45 4,80

22,70 19,00 15,34 11,35 7,30

TW1200
TW1900
TW2400
TW3700
TW4800
TW6000

110
130
175
355
425
495

Висота
м3/год.



Артикул:  FP300
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Потужність: 16 Ватт
Підключення: 1/2" внутрішня різьба 
Довжина кабелю: 4,87м
Розміри: 12,7 х 7,6 х 8,2 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки:  регулятор потоку, 
фільтр попереднього очищення та ½ "- ¾" 
випускний патрубок 
Гарантія: 1 рік

Артикул: FP200
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Потужність: 9,5 Ватт
Підключення: 1/2" зовнішня різьба 
Довжина кабелю: 1,83м
Розміри: 8,9 х 5,7х 6,3 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки:  регулятор потоку, 
фільтр попереднього очищення та ½ "- ¾" 
випускний патрубок
Гарантія: 1 рік

Артикул: FP500
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Потужність: 33 Ватт
Підключення: 1/2" внутрішня різьба 
Довжина кабелю: 4,87м
Розміри: 13,3 х 8,9 х 10 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки:  регулятор потоку, 
фільтр попереднього очищення та ½ "- ¾" 
випускний патрубок
Гарантія: 1 рік

FP500FP100 
FP200

FP300 
FP400

Точка кращої ефективності

Точка співвідношення продуктивності та коефіцієнта корисної 
дії електродвигуна / насоса розраховується за формулою 
(Вольти х Ампер х коефіцієнт потужності = Ватт).

Max 0,8 м 1,5 м 2,2 мАртикул Ватт

7 
9.5 
16 
24 
33

FP100 
FP200 
FP300 
FP400 
FP500

0,45 
0,66 0,38 
1,23 0,87 0,34 
1,4 1,1 0,68

2 1,63 1,14 0,28

М О Д Е Л І :
Артикул: FP100
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Потужність: 7 Ватт
Підключення: 1/2" зовнішня різьба 
Довжина кабелю: 1,83м
Розміри: 8,9 х 5,7х 6,3 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: регулятор потоку, 
фільтр попереднього очищення та ½ "- 
¾" випускний патрубок
Гарантія: 1 рік

Артикул: FP400
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Потужність: 24 Ватт Підключення: 1/2" 
внутрішня різьба Довжина кабелю: 
4,87м
Розміри: 12,7 х 7,6 х 8,2 (ДхШхВ) см
Комплект поставки:  регулятор потоку, 
фільтр попереднього очищення та ½ "- 
¾" випускний патрубок 
Гарантія: 1 рік

Ф О Н Т А Н Н І  Н А С О С И  С Е Р І Ї  F P
Індукційні насоси Atlantic з магнітною муфтою 

- ідеально підходять для створення водних 
об'єктів з невеликим потоком і низьким 

напором води та для створення декоративних 
фонтанів. Насоси серії FP мають просту 

конструкцію, але при цьому оснащені великими 
фільтрами попереднього очищення і 

вбудованими контролерами потока води та 
мають гарантію один рік. Для створення  

більших проектів з більш потужним потоком, 
використовуйте насоси серії Mag Drive, які 
розраховані на важкі умови експлуатації і 

мають гарантію п'ять років. Ці насоси оснащені 
великим фільтром попереднього очищення, 

керамічним валом зі змінним робочим колесом, 
з'ємним кожухом. Технічне обслуговування не 

передбачає застосування інструментів. 
Найкращі показники енергоефективністі в 

своєму класі!

в своєму класі енергоефективність роблять 
ці магнітні приводи кращими з доступних 
насосів!

Артикул: MD550
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 25 Ватт

Підключення: 1" зовнішня різьба

Вихід: 3/4" зовнішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 11,4х 8,9 х 12,7 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: фільтр попереднього 
очищення та ¾"-1" випускний патрубок 
Гарантія: 5 років

Артикул: MD1250
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 90 Ватт
Підключення: 1,5" зовнішня різьба
Вихід: 1" зовнішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 14 х 10,8 х 14 (ДхШхВ) см
Комплект поставки: фільтр попереднього 
очищення та 1"-1,5" випускний патрубок 
Гарантія: 5 років

Артикул: MD350
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Потужність: 25 Ватт
Підключення: 1" зовнішня різьба 
Вихід: 3/4" зовнішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 11,4х 8,9 х 12,7 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: фільтр попереднього 
очищення та ¾"-1" випускний патрубок
Гарантія: 5 років

Артикул: MD1000
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 90 Ватт
Підключення: 1,5" зовнішня різьба
Вихід: 1" зовнішня різьба
Довжина кабелю: 6м

Розміри:  14 х 10,8 х 14 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: фільтр попереднього 
очищення та 1"-1,5" випускний патрубок
Гарантія: 5 років

Артикул: MD2000
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 250 Ватт
Підключення: 1,5" зовнішня різьба
Вихід: 1" зовнішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 15х 12 х 15 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: фільтр попереднього 
очищення та 1"-1,5" випускний патрубок
Гарантія: 5 років

Вихід: 3/4" зовнішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 11,4х 8,9 х 12,7 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: фільтр попереднього 
очищення та ¾"-1" випускний патрубок
Гарантія: 5 років

Артикул: MD750
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 50 Ватт
Підключення: 1" зовнішня різьба
Вихід: 3/4" зовнішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 11,4х 8,9 х 12,7 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: фільтр попереднього 
очищення та ¾"-1" випускний патрубок
Гарантія: 5 років

Артикул: MD1500
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 165 Ватт
Підключення: 1,5" зовнішня різьба
Вихід: 1" зовнішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 15х 12 х 15 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: фільтр попереднього 
очищення та 1"-1,5" випускний патрубок
Гарантія: 5 років

М О Д Е Л І :
Артикул: MD250
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 15 Ватт
Підключення: 1" зовнішня різьба

Max 1,5 м 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м 9 мАртикул Ватт

15  
25 
40 
50 
90 

120 
165 
250

MD250 
MD350 
MD550 
MD750 
MD1000 
MD1250 
MD1500 
MD2000

1,1
1,4 0,55 
2,5 1,45 
3 1,76 
4 2,97 1 
5 3,93 2,2 
6 4,75 3 
7,6 6,4 5 2,6

Точка співвідношення продуктивності та коефіцієнта корисної дії електродвигуна / насоса розраховується за 
формулою (Вольти х Ампер х коефіцієнт потужності = Ватт).

Точка кращої 
ефективності

Рекомендований діапазон 
робочих режимів

Не використовувати діапазон

MD1500 
MD2000

MD250
MD350 
MD550
MD750

MD1000 
MD1250

Індукційні насоси з магнітною муфтою 
приводять в дію циліндричну котушку, що 
обертає робоче колесо розміщене в центрі 
котушки. Коли робоче колесо кріпиться до 

магніту, воно може обертатися в будь-якому 
напрямку в момент запуску, тож робоче колесо 

насосів серії Mag Drive працює в будь-якому 
напрямку.  Коли робоче колесо кріпиться до 

іншої меншої за розміром котушки, яка 
називається ротор, воно буде обертатися лише 

в одному напрямку  - "асинхронно". 
Асинхронні насоси використовують ефективне 
спіральне робоче колесо, як і насоси з прямим 

приводом, звідси і назва "Асинхронний Гібрид".

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

С Е Р І Я   M A G  D R I V E

44 45
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Артикул: TT2000
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 1 Ампер
Потужність: 115 Ватт
Підключення: 1,5" зовнішня різьба
Вихід: 1,5" зовнішня різьба / внутрішня 
різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 20 х 13 х 16 (ДхШхВ) см 
Включає в себе: ¾ "- 1 ½" випускний 
патрубок 
Гарантія: 3 роки

Артикул: ТТ5000
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 2,7Ампер
Потужність: 310 Ватт
Підключення: 2" зовнішня різьба
Вихід: 2" зовнішня різьба 
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 23 х 15 х 18 (ДхШхВ) см  
Включає в себе: 2"зовн.різьба х розетка 
під фітинг
Гарантія: 3 роки

Артикул: TT3000
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 1,5 Ампер
Потужність: 173 Ватт
Підключення: 1,5" зовнішня різьба
Вихід: 1,5" зовнішня різьба / внутрішня 
різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 20 х 13 х 16 (ДхШхВ) см 
Включає в себе: ¾ "- 1 ½" випускний 
патрубок 
Гарантія: 3 роки

Артикул: TT6000
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 2,9Ампер
Потужність: 334 Ватт
Підключення: 2" зовнішня різьба
Вихід: 2" внутрішня різьба 
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 23 х 15 х 18 (ДхШхВ) см  
Включає в себе: 2"зовн.різьба х розетка 
під фітинг
Гарантія: 3 роки

М О Д Е Л І :
Артиткул: TT1500
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 0,88 Ампер
Потужність: 101 Ватт
Підключення: 1,5" зовнішня різьба
Вихід: 1,5" зовнішня різьба / внутрішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 20 х 13 х 16 (ДхШхВ) см 
Включає в себе: ¾ "- 1 ½" випускний патрубок 
Гарантія: 3 роки

Артикул: TT4000
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 2 Ампер
Потужність: 230 Ватт
Підключення: 1,5" зовнішня різьба
Вихід: 1,5" внутрішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 23 х 15 х 18 (ДхШхВ) см 
Включає в себе: ¾ "- 1 ½" випускний патрубок 
Гарантія: 3 роки

Артикул: TT9000
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 5,1 Ампер
Потужність: 587 Ватт
Підключення: 2" зовнішня різьба
Вихід: 2" внутрішня різьба/ 3" зовнішня різьба
Довжина кабелю: 6м
Розміри: 28 х 18 х 20 (ДхШхВ) см
Гарантія: 3 роки

TT1500
TT2000
TT3000

TT4000

TT9000

Ротори в асинхронних насосах серії ТТ виробляються з водяним охолодженням 
і з захисним екраном, щоб не допустити потрапляння піску і різних частинок 
сміття до камери ротору. Зберігаючи екран в чистоті ви уникнете перегріву 
насосу і продовжите термін його служби на довгі роки!

: :  З В Е Р Н І Т Ь  У В А Г У  : :

1. Різьбовій вхід і вихід великого діаметру для забезпечення 
великих потоків води.

2. Спіральний кожух на чотирьох гвинтах забезпечує доступ до 

робочого колеса без використання інструментів. (TT9000 
вимагає видалення п'яти гвинтів.)

3. Посилений фільтр попереднього очищення закріплений на 

задній панелі. Великі отвори і збільшена площа зовнішньої 

поверхні фільтра протистоять засміченню ротора.

4. Три лопасті гібридного робочого колеса збільшують потоки і 
легко пропускають тверді частинки.

5. Перфораційні отвори в ручці надають

додаткову площу для надходження води.

6. Енергоефективність асинхронних двигунів

Atlantic на 30% вище, ніж у аналогічних

насосів інших виробників.

7. Всі моделі мають 6 м. кабель живлення

і 3-річну гарантію.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСІВ СЕРІЇ-ТТ

4

5

6

1

2

3Точка співвідношення продуктивності та коефіцієнта корисної дії електродвигуна / насоса розраховується за 
формулою (Вольти х Ампер х коефіцієнт потужності = Ватт).

Рекомендований діапазон робочих 
режимів

Не використовувати діапазон

Max 1,5 м 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м 9 м

6 4 1,3 
10 7 2,7 
11 8 4,6 1,8 
17 12,6 6,7 2,6 
19,5 16 12 6 1,5 
25 18,6 11,6 5,6 1 
35 29,5 23,5 17 10,2 4,2 

Артикул Ватт

TT1500
TT2000
TT3000
TT4000
TT5000
TT6000
TT9000

101
115
173
230
310
334
587

С Е Р І Я  - Т T

Насоси Atlantic TidalWave3 - наступне 
поколінням асинхронних насосів з ультра-
високою ефективністю.  Вони забезпечують 

циркуляцію ще більшого обсягу води на 
кожен витрачений Ват! З продуктивністю від 

5 до 34 м3 на годину, ці насоси дуже 
компактні, що відкриває цілий ряд 

можливостей їх використання навіть в умовах 
обмеженого простору. І, нарешті, лінійка 
насосів серії  TT має додатковий захист 

двигуна від попадання сміття та призначена 
для використання у жорсткій воді. Ідеально 

підходять для встановлення у водоймах 
великих та середніх размірів, особливо там, де 
важлива вартість витраченої електоренергіі. 

Компактні, але потужні насоси серії 
TidalWave 3 мають гарантію 3 роки та є 

взірцем новий стандарт в поколінні насосів!

TT5000
TT6000

Контроль потоку води з використанням 
контролера швидкості представлений на 

сторінці 52.

Точка кращої
ефективності
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М О Д Е Л І :
Артикул: TW1200
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Сила струму: 0,9 Ампер
Потужність: 110 Ватт 
Підключення: 1,5" зовнішня різьба 
Вихід:  1,5" внутрішня різьба 
Довжина кабелю:  9,7м
Розміри: 21,5 х 13 х 15 (ДхШхВ) см 
Гарантія:  2 роки

Артикул:TW2400
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Сила струму: 1,45 Ампер 
Потужність: 175 Ватт 
Підключення: 1,5" зовнішня різьба 
Вихід: 1,5" внутрішня різьба 
Довжина кабелю: 9,7м
Розміри: 21,5 х 13 х 15 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TW4800 
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 3,55 Ампер 
Потужність: 425 Ватт
Підключення: 2" зовнішня різьба 
Вихід: 1,5" внутрішня різьба 
Довжина кабелю: 9,7м
Розміри: 25 х 15 х 18 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TW6000
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Сила струму: 4,15Ампер 
Потужність: 495 Ватт 
Підключення: 2" зовнішня різьба 
Вихід: 2" внутрішня різьба 
Довжина кабелю: 9,7м 
Розміри: 25 х 15 х 18 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

Артикул: SH2050
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Сила струму: 2,8 Ампер 
Потужність: 320 Ватт
Вихід: 1 1/4" внутрішня різьба та 
коліно з внутрішньою різьбою 1,5"   
Довжина кабелю: 4,9м 
Розміри: 15 х 23 х 32 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

М О Д Е Л І :
Артикул: SH1450
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 2,1 Ампер
Потужність: 240 Ватт
Вихід: 1 1/4" внутрішня різьба та 
коліно з внутрішньою різьбою 1,5"  
Довжина кабелю: 4,9м
Розміри: 15 х 23 х 30 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

Артикул: SH3600
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сида струму: 5,5 Ампер
Потужність: 575 Ватт
Вихід: 1 1/4" внутрішня різьба та коліно 
з внутрішньою різьбою 1,5"   
Довжина кабелю: 4,9м
Розміри: 15 х 23 х 36 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

Артикул: SH5000
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 9 Ампер
Потужність: 950 Ватт
Вихід: 1,5" внутрішня різьба та коліно з 
внутрішньою різьбою 1,5"   
Довжина кабелю: 4,9м
Розміри: 24 х 30,5 х 40 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

Артикул: SH6500
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 9,5 Ампер
Потужність: 1000 Ватт
Вихід: 1,5" внутрішня різьба та коліно з 
внутрішньою різьбою 1,5"   
Довжина кабелю: 4,9м
Розміри: 24 х 30,5 х 40 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

TW1200
TW1900
TW2400

TW3700
TW4800

TW6000
Артикул: TW1900
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Сила струму: 1,1 Ампер 
Потужність: 130Ватт 
Підключення: 1,5" зовнішня різьба 
Вихід: 1,5" внутрішня різьба 
Довжина кабелю: 9,7м
Розміри: 21,5 х 13 х 15 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TW3700
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Сила струму: 2,95 Ампер 
Потужність: 355 Ватт 
Підключення: 2" зовнішня різьба 
Вихід: 1,5" внутрішня різьба 
Довжина кабелю: 9,7м 
Розміри: 25 х 15 х 18 (ДхШхВ) см 
Гарантія: 2 роки

С Е Р І Я   -  T W

Асинхронні насоси серії TidalWave 2  - 
ідеально підходять для встановлення у 
водоймах великих та середніх размірів, 

особливо там, де важлива вартість 
витраченої електоренергіі. Вихрові робочі 

колеса, котрі приводятьсяв дію за 
допомогою асинхронної магнітної 

індукції, забезпечують високу 
продуктивність насосу, доповнюючи 

прямий привід коефіцієнтом корисної дії 
магнітного приводу. Компактні, потужні 
гібридні насоси TidalWave 2 поєднують в 

собі найкраще. Двигуни оброблені 
епоксидною смолою, змінні ротори і 

зносостійкі керамічні вали, всі ці переваги 
доводять надійність насосів та гарантують 

довготривалу роботу обладнання.

С Е Р І Я  -  S H

Безмасляні насоси серії Tidal Wave SH із 
захистом від перевантаження і перегріву, 
є одними з найбільш надійних насосів із 

потужним композитним прямим 
приводом. Насоси серії Tidal Wave SH 

здатні пропускати тверді частинки 
розміром до 4 см, в поєднанні з 

нержавіючим ударостійким корпусом і 
стійкою конструкцією, ви маєте 

можливість використовувати ці насоси в 
найсуворіших умовах.

SH1450
SH2050
SH3600

SH5000
SH6500

Точка співвідношення продуктивності та коефіцієнта корисної дії електродвигуна / насоса розраховується за 
формулою (Вольти х Ампер х коефіцієнт потужності = Ватт).

Рекомендований діапазон 
робочих режимів 

Не використовувати діапазон

Max 1,5 м 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м 9 м

TW1200
TW1900
TW2400
TW3700
TW4800
TW6000

110
130
175
355
425
495

5 4 2,7 0,7 
7 5,5 3,4 1,4

9 7,4 5,3 3 0,8 
14 11,4 8,4 5,4 2,5

18 15 11,8 8,4 4,8 0,9 
22,7 19 15 11,4 7,3 3,2

Артикул Ватт Max 1,5 м 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м 9 м 10,5 м

240
320
575
950
1000

SH1450
SH2050
SH3600
SH5000
SH6500

Артикул Ватт

5,5 4,4 2,5

7,8 6,4 4,3 0,9 
13,6 12,3 10,4 7,9 4,6 
18,9 16,5 13,7 10,6 7 3 
24,6 21,6 18,5 15 11,7 8 4

Точка співвідношення продуктивності та коефіцієнта корисної дії електродвигуна / насоса розраховується за 
формулою (Вольти х Ампер х коефіцієнт потужності = Ватт).. 

Точка найкращої 
ефективності

Рекомендований діапазон 
робочих режимів

Не використовувати діапазонТочка кращої ефективності



A-32

A-05

L-305

L-310

50 51

– – 12          11        10              8                7               6               4                1

– – 19          16        14             11              7               3

– – 22          20        18             16            14             12               9               6               2

– – 35          31        26             21            16             10               2

– – 45  42  40         37         34          31         29             26         21         19        15

Max 1,5 м   3 м   4,5 м   6 м    7,5 м   9 м  10,5 м  12 м 13,5 м  15 м 16,5 м   18 мАртикул Ватт

645
725

1060
1160
2055

A-05
A-05L
A-21
A-31
A-32

710
1105

L-305
L-310

– – 39 28         15

– – 51  40 28        12

Артикул: PAF-25
Мотор: 1/3 л.с.
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 5 Ампер
Потужність: 545 Ватт
Підключення: 2" внутрішня різьба
Довжина кабелю: 6 м
Розміри: 23 х 15 х 37 (ДхШхВ) см 
Включає в себе: 2 "зовнішня різьба х 
розетка для з'єднання з фітингом 
Гарантія: 2 роки

М О Д Е Л І :
Артикул: PAF-20
Мотор: 1/4 л.с.
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 3,5 Ампер
Потужність: 360 Ватт
Підключення: 2" внутрішня різьба
Довжина кабелю: 6 м
Розміри: 23 х 15 х 36 (ДхШхВ) см 
Включає в себе: 2 "зовнішня різьба х 
розетка для з'єднання з фітингом 
Гарантія: 2 роки

Артикул: PAF-40
Мотор: 1/2 л.с.
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 6 Ампер
Потужність: 650 Ватт
Підключення: 2" внутрішня різьба
Довжина кабелю: 6 м
Розміри: 2 3 х 15 х 38 (ДхШхВ) см 
Включає в себе: 2 "зовнішня різьба х 
розетка для з'єднання з фітингом 
Гарантія: 2 роки

Артикул: PAF-75
Мотор: 1 л.с.
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 8,5 Ампер
Потужність: 900 Ватт
Підключення: 2" внутрішня різьба
Довжина кабелю: 6 м
Розміри: 2 3 х 15 х 46 (ДхШхВ) см 
Включає в себе: 2 "зовнішня різьба х 
розетка для з'єднання з фітингом 
Гарантія: 2 роки

М О Д Е Л І :

Max 1,5 м 3 м 4,5 м 6 м  7,5 м 9 м 10,5 м

360
545
650
900

PAF-20
PAF-25
PAF-40
PAF-75

Артикул Ватт

– – 10,6         7,4        4        0,7
– – 14,8       11,9     8,7         5        0,9
– – 18,7       16,5    13,5      10        6,4 2

– – 22,5        20       17,3      14                 10,7       6,7      2

Додатковий екран 
надходження води

PAF-25

PAF-20

PAF-40

PAF-75

С Е Р І Я  -  P A F

 Енергоефективні і стійкі до корозії насоси 
серії TidalWave PAF виробляються з 

нержавіючої сталі і композитних матеріалів 
та мають полегшену конструкцію корпусу. 

Подвійний силіконовий ущільнювач і 
посилене робоче колесо забезпечують 

надійний і тривалий термін експлуатації. 
Насоси серії - PAF зі з'ємним впускним 
екраном і здатністю пропускати тверді 

частинки розміром до 3 см. стали ще більш 
універсальними та популярними серед 

інсталяторів. Високоякісне насосне 
обладнання з прямим приводом, як наші 

насоси серії A та серії-PAF ідеально 
підходить для роботи з великим потоком 

води в агресивних умовах.

С Е Р І Ї  A  т а  L

Насоси Atlantic серії  A та серії L 
виготовляються з чавуну і нержавіючої 

сталі, мають подвійний силіконовий 
ущільнювач, прямий привод який працює в 

двох напрямках, захист від перегріву та  
розраховані на роботу в агресивних умовах. 

Особливість насосів серії A - чавунне 
вихрове робоче колесо, яке перекачує 

величезні обсяги води з максимальним 
напором. Осьові насоси серії L призначені 
для економічного підйому великого обсягу 

води за рахунок широкого діаметра 
трубопроводу на висоту до 3 м. Висота 

водоспаду не має жодного значення та не 
впливає на якість роботи насосів Atlantic 

серії А та серії L!

A-05L

A-21

A-31

Точка співвідношення продуктивності та коефіцієнта корисної дії електродвигуна / насоса розраховується за формулою 
(Вольти х Ампер х коефіцієнт потужності = Ватт).

Рекомендований діапазон 
робочих режимів 

Не використовувати діапазонТочка кращої 
ефективності

Артикул: А-05
Мотор: 1/2 л.с.
Напруга: 220 Вольт
Сила струму: 5,4 Ампер
Потужність: 645 Ватт
Підключення: 2" ВР
Вага: 14,5 кг
Довжина кабелю: 9 м
Розміри: 23 х 16 х 38 (ДхШхВ) см
Гарантія: 2 роки

Артикул: А-21
Мотор: 1 л.с.
Напруга: 220 Вольт
Сила струму: 10 Ампер
Потужність: 1060 Ватт
Підключення: 2" ВР
Вага: 19,5 кг
Довжина кабелю: 9 м
Розміри: 25 х 18 х 43 (ДхШхВ) см
Гарантія: 2 роки

Артикул: А-32
Мотор: 2 л.с.
Напруга: 220 Вольт
Сила струму: 9,4 Ампер
Потужність: 2055 Ватт
Підключення: 3" ВР
Вага: 43 кг
Довжина кабелю: 9 м
Розміри: 38 х 22 х 58 (ДхШхВ) см
Гарантія: 2 роки

Артикул: L-305
Мотор: 1/2 л.с.
Напруга: 220 Вольт
Сила струму: 6,4 Ампер
Потужність: 710 Ватт
Підключення: 3" ЗР
Вага: 27 кг
Довжина кабелю: 9 м
Розміри: 23 х 23 х 49 (ДхШхВ) см
Гарантія: 2 роки

Артикул: L-310
Мотор: 1 л.с.
Напруга: 220 Вольт
Сила струму: 10 Ампер
Потужність: 1105 Ватт
Підключення: 3" ЗР
Вага: 29 кг
Довжина кабелю: 9 м
Розміри: 23 х 23 х 49 (ДхШхВ) см
Гарантія: 2 роки

Артикул: A-05L
Мотор: 1/2 л.с.
Напруга: 220 Вольт
Сила струму: 6,6 Ампер
Потужність: 725 Ватт
Підключення: 2" ВР
Вага: 18 кг
Довжина кабелю: 9 м
Розміри: 25 х 18 х 43 (ДхШхВ) см
Гарантія: 2 роки

Артикул: A-31
Мотор: 1 л.с.
Напруга: 220 Вольт
Сила струму: 10 Ампер
Потужність: 1160 Ватт
Підключення: 3" ВР
Вага: 21,7 кг
Довжина кабелю: 9 м
Розміри: 28 x 18 x 46 (ДхШхВ) см
Гарантія: 2 роки

Точка співвідношення продуктивності та коефіцієнта корисної дії електродвигуна / насоса розраховується за формулою 
(Вольти х Ампер х коефіцієнт потужності = Ватт).

Рекомендований діапазон 
робочих режимів 

Не використовувати діапазонТочка кращої 
ефективності



А К С Е С У А Р И  T I D A L  W A V E

• "сухого ходу"

• перепаду напруги
• перегріву електродвигуна

• низького тиску подання води

Захищає від:

Артикул: TWPP14
Вхідна напруга: 220 Вольт змінного струму
Макс сила струму: 14 ампер
Використовувати з: насоси з прямим 
приводом 
Гарантія: 1 рік

Артикул: MDFH1020
Найменування: Телескопічна фонтанна 
насадка
Мінімальна висота: 38 см
Максимальна висота: 56 см
Підключення: 1" внутрішня різьба
Вихід: 1" зовнішня різьба
Використовувати з: 3,8 - 7,6 м3/год насосами 
серії MD 
Включає: Телескопічний подовжувач з з 
чотирма змінними фонтанними насадками 
Гарантія: 1 рік

Артикул: MDFH2575
Найменування: Телескопічна фонтанна 
насадка
Мінімальна висота: 30 см

Максимальна висота: 46 см
Підключення: 3/4" внутрішня різьба
Вихід: 1/2"  вставка
Використовувати з: 0,9-2,8 м3/год
насосами серії MD
Включає: Телескопічний подовжувач з з 
чотирма змінними фонтанними насадками 
Гарантія: 1 рік

Артикул: TWVSC
Найменування:  контролер швидкості потоку 
для дистанційного управлінні асинхронними 
насосами серии TidalWave 

Комплект поставки: 2.4 GHz пульт  
дистанційного керування 
Розміри: 15х 10 х 5 (В х Д х Ш) см
Гарантія: 3 роки

"ДЗВІНОЧОК" "КВІТКА"

"МАРГАРИТКА" "МУЗИЧНА ТРУБА"

ФОНТАННІ  НАСАДКИ

TIDALWAVE ЗАХИСТ НАСОСУ

Причиною №1 виходу з ладу насоса є перегрів, який часто виникає при неповному зануренні насоса під воду, або коли з якихось 
причин блокується подача води до насосу, так само частою причиною поломки є перебої напруги. Незалежно від причини, 
захисний блок Atlantic автоматично відключає насос, перш ніж він може бути пошкоджений. На відміну 
від датчиків рівня води та вбудованого теплового захисту, які дозволяють насосу неодноразово 
перегріватися, захисний блок TidalWave в електронному вигляді відстежує коливання потужності,
викликані несприятливими умовами експлуатації. Коли сила струму перевищує будь-який з 
двох заданих рівнів, насос відключається до тих пір, поки не буде фізично перезавантажений, 
відповідно ніяких циклічних включень / виключень, ніякого перегріву бути не може. 
Захисний блок TidalWave легко встановлюється і налаштовується для всіх насосів
з прямим приводом з напругою 220В і силою струму до 14 Ампер.

М О Д Е Л Ь :

Оживіть водну гладь вашої водойми з фонтанною насадкою 
Atlantic. Наші насадки сумісні з усіма насосами серіі MAG DRIVE. 
Висоту фонтанних насадок можна регулювати за допомогою 
телескопічного подовжувача насадки. Вбудоване кульове 
з'єднання моноструйной насадки забезпечує можливість 
створення чотирьох різновидів декоративних фонтанів. Фонтани 
не тільки прикрашають вашу водойму, а й насичують водойму 
киснем.

М О Д Е Л І :

Фонтанні насадки сумісні тільки з насосами TidalWave 
серії MD, які представлені на сторінці 45.

Захищений від впливу 
навколишнього середовища 

порт підключення кабелю насосу

Регулюйте швидкість вихідного потоку асинхронних насосів серії Tidal Wave по бездротовій мережі за допомогою пульта 
дистанційного керування! На відміну від інтегрованих контролерів швидкість потоку, збій  роботи насоса або контролера 

призводить до поломки всієї системи в цілому, наш контролер швидкості працює індивідуально. Контролер дозволяє встановити 
час включення і виключення, а також знизити рівень потоку до 25% та має 10 ступенів регулювання. Регулювання налаштувань 

блоку управління пультом дистанційного керування не змінює встановлені параметри; настройки часу включення і відключення 
насоса повернуться до колишніх налаштувань після наступного циклу. При включенні контролер запускає насос на повну 

потужність і повертається до рівня потужності, при якій він був вимкнений останній раз.

М О Д Е Л Ь :

КОНТРОЛЕР ШВИДКОСТІ ПОТОКУ

52 53

НОВИНКА

Наші контролери швидкості потоку дуже прості в управлінні та легко синхронізуються з пультом ДК. 
Щоб синхронізувати пульт ДК з контролером, просто під'єднайте блок управління до контролера, і він  

автоматично під'єднається до найближчого пульта дистанційного керування. Доторкніться до будь-
якої кнопки на пульті ДК і він відразу з'єднається з блоком управління контролера. Для синхронізації 
декількох блоків управління з одним пультом ДК, просто ввімкніть додатковий блок, який потрібно 

синхронізувати і натисніть будь-яку кнопку на пульті ДК для того щоб відбулося з'єднання з ним.

Ч И  З Н А Є Т Е  В И ?

• Цифровий індикатор відображає поточний час і час вмикання / 
вимикання
• 2,4 GHz пульт дистанційного керування
• Корпус захищений від впливу навколишнього середовища
• 1,8 м кабель живлення
• Працює з насосами серії TT та TW, потужністю до 800 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЕРУ :



Артикул: AWG CV30
Розміри клапану: 29 х 14 х 34 (ДхШхВ) см 
Вхід: 3" 
Вихід: 3" гумова муфта
Гарантія: 3 роки

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН TRITON 

Універсальний зворотній клапан Triton, єдиний  клапан призначений виключно для штучних водойм. В комплекті з клапаном поставляється: 
з'єднувальна різьбова муфта вхід 2"-вихід 1 1/2" або 2", коліно 90О та додаткові подовжувачі, а компактний дизайн корпусу дозволяє встановити 
зворотній клапан навіть на прямоприводні насоси. Якщо простота та інновації є тим, що ви шукаєте, значить Вам потрібен Тритон!

М О Д Е Л Ь :
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА TRITON :

1. Зворотній клапан з різьбовим вхідним і вихідним з'єднанням та
змінним ущільнювачем.

2. До комплекту входять фітинги для з'єднання з 1 1/2" і 2" ПВХ трубою та
конусний фітинг 1"- 1,5" для труб стандарту ASTM.

3. Двостороння з'єднувальна муфта для під'єднання до насосів з 1 1/2" і 2"
виходами серії TidalWave та до іншого обладнанням Atlantic.

4. Зазначена шкала вимірювань з кроком в 2,5см допомагає точно
встановити необхідну висоту для обладнання Атлантик.

5. Подовжувач для використання з більш високим обладнанням Atlantic.

6. У зібраному вигляді максимальна висота 58 см (від насоса до підключення
труби), але може бути продовжений до будь-якої довжини при
використанні 2 " труби та фітингів.

Артикул: TR215CV
Розміри клапану: 14 х 9 х25 (ДхШхВ) см 
Вхід: 2 "
Підключення труби: 1,5"або 2"  

Розміри труби: 30 х 7 (ДхШ) см 
Вхід: 1,5" або 2" НР
Вихід: 2 "

Включає в себе: з'єднувальна різьбова муфта вхід 2"-вихід 
1 1/2" або 2", коліно 90О, зливна труба та подовжувач.

Гарантія: 3 роки

М О Д Е Л Ь :

4

5

6

1

3

2

При створенні водойми або ставка виникає необхідність в спеціальних матеріалах,  інструментах і 

комплектуючих для його облаштування та подальшого технічного обслуговування. Аксесуари для 

водойм - це ті елементи, які в значній мірі допомагають при його функціонуванні і потрібні для 

догляду за ним. EPDM мембрана Firestone PondGard, декоративні водостоки FastFalls, пінні 

герметики FallsFoam, гнучкі ПВХ труби, силіконові герметики RTV, поплавки і багато інших 

комплектуючих виробляються в США за найвищими стандартами якості. Практика показала: 

монтажні аксесуари Atlantic бездоганно виконують свої функції протягом багатьох років.

МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ



Силіконовий герметик RTV
П І Н Н И Й  Г Е Р М Е Т И К  F A L L S F O A M

RTV Black Silicone силіконовий водовідштовхуючий герметик 
використовується для герметизації місць з'єднання EPDM 
мембрани з фільтруючими компонентами системи, фланцями, 
фітингами та металевими профілями системи.

М О Д Е Л І :
Артикул: SN2800
Найменування: 80 мл. чорний герметик RTV Silicone

Артикул: SN10300
Найменування: 305 мл. чорний герметик RTV Silicone

М О Н Т А Ж Н І  А К С Е С У А Р И

Жодна установка не може бути завершена 
без відповідних аксесуарів. У Atlantic є все 
необхідне: гнучкі труби та фітинги для 
підведення води,  силіконовий герметик 
RTV для 100% герметизації швів. Пінний 
чорний герметик FallsFoam для стабілізації 
каменів і заповнення пустот. Пістолети для 
пінного герметика - професійний спосіб 
дозування піни тільки в потрібному місці. 
Після того, як Ви закінчите установку, 
поплавок буде автоматично контролювати 
рівень води необхідний для роботи 
обладнання.

Артикул:  LF1100
Найменування: 355 мл. Чорний пінний 
герметик з пластмасовим розпилювачем

Артикул: LF1300
Найменування:  850мл.  Чорний пінний герметик. 
Використовується в комплекті з професійним пістолетом

Model: LF1310
Найменування: Професійний пінний 
пістолет (сталевий, для використання 
з герметиком 858 мл)

Артикул: LF1315
Найменування:  Професійний 
пінний пістолет (пластиковий, для 
використання з герметиком 858 мл)

Будьте обережні при використанні пінного 
герметика FallsFoam - ЗАВЖДИ 

використовуйте окуляри для захисту очей і 
рукавиці! Очищувач для пінного герметика 
LF1325 розчиняє піну тільки поки вона не 
висохла. Після висихання, FallsFoam дуже 

важко видалити зі шкіри та одягу! Крім того, 
обов'язково очищуйте свій пістолет для 

пінного герметика очищувачем, після того, 
як знімете балончик з герметиком. Це 
дозволить запобігти висиханню піни 

всередині пістолета, що може призвести до 
його поломки.

Артикул: LF1325
Найменування: 355мл. Пінний очищувач з 
додатковим розпилювачем.

М О Д Е Л І :
: : З В Е Р Н І Т Ь  У В А Г У : :

Поміркуйте, чи усі гнучкі ПВХ труби однакові? Придивіться ... вироблені в США високоякісні ПВХ труби Atlantic з ущільненими 
стінками, надзвичайно гнучкі і неймовірно міцні. 

ГНУЧКА ПВХ ТРУБА

ФІТИНГИ

М О Д Е Л І :
Артикул:  FH1525
Найменування:  1,5" x 7.62м чорна гнучка ПВХ труба

Артикул: FH1550
Найменування: 1,5" x 15м чорна гнучка ПВХ труба

Артикул: FH225
Найменування: 2" x 7.62м чорна гнучка ПВХ труба

Артикул: FH250
Найменування: 2" x 15м чорна гнучка ПВХ труба

Артикул: FH350
Найменування: 3" x 15м чорна гнучка ПВХ труба

Артикул: AF1000
Найменування: 1,5" ЗР поплавок 
Auto Fill Kit 
Гарантія: 1 рік

Підтримуйте постійний рівень води в ставкових скиммерах, 
захисних боксах для насосів, басейнах для водоспадів і фонтанів за 
допомогою клапана автоматичного доливу води Auto Fill. До 
складу комплекту входять: фітинги для підключення до джерела 
води за допомогою стандартного садового шлангу та ½" ПВХ 
труби.

М О Д Е Л Ь :

Поплавок AUTO FILL
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М О Д Е Л І :
Артикул: HA1550
Найменування: водонепроникний різьбовій 
з'єднувач  1,5" (внутрішня різьба)

Артикул: 436-015
Найменування: різьбовий зовнішній адаптер 
1,5" (зовнішня різьба х під клей)

Артикул: 429-015
Найменування: пряма з'єднувальна муфта 
1,5" (під клей х під клей)

Артикул: 406-015
Найменування:  стандартне коліно 90° 
1,5" (під клей)

Артикул: HA2000
Найменування: водонепроникний різьбовій 
з'єднувач 2" (внутрішня різьба)

Артикул: 436-020
Найменування: різьбовий зовнішній 
адаптер 2" (зовнішня різьба х під клей)

Артикул: 429-020
Найменування: пряма з'єднувальна муфта 
2" (під клей)

Артикул: 406-020
Найменування: стандартне коліно 90° 
2" (під клей)

Артикул: HA3000
Найменування: водонепроникний різьбовій 
з'єднувач 3" (внутрішня різьба)

Артикул: 436-030
Найменування: різьбовий зовнішній адаптер 
3" (зовнішня різьба х під клей)

Артикул: 429-030
Найменування: пряма з'єднувальна муфта 
3" (під клей)

Артикул: 406-030
Найменування: стандартне коліно 90° 3" (під 
клей)

Труба Atlantic Труба іншого виробника



Р О З Р А Х У Н О К  М Е М Б Р А Н И

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

Використовуйте запропоновані нижче формули для того, щоб розрахувати, скільки мембрани 
вам буде потрібно для вашої водойми.

Довжина мембрани (м.) = максимальна довжина водойми + (глибина х 2) + 0,6 м (для анкерної траншеї) 
Ширина мембрани (м.) = максимальна ширина водойми + (глибина х 2) + 0,6 м (для анкерної траншеї)

Використовуйте EPDM мембрану 
Firestone PondGard для створення 

водойм та ставків. Будьте пильні та 
остерігайтеся підробок, Firestone 

PondGard поставляється в упаковках 
світло-голубого кольору та має 

відповідне маркерування полотна через 
кожних півтора метри (див. малюнок).

Firestone PondGard має високу стійкість до 
УФ випромінювання, озону, морозу, снігу 
та екстремальних температур. Мембрана 

не містить мігруючих пластифікаторів, які 
призводять до утворення тріщин та 

розшарувань. Навіть після більш ніж двох 
десятиліть сервісного обслуговування, 

водні об'єкти, створені з Firestone 
PondGard, залишаються такими ж 

функціональними та красивими, як у день, 
коли вони були запущені. Широкий вибір 

стандартних розмірів рулонів дає 
можливість якнайкраще підібрати 

мембрану до будь-якого розміру водойми.

Артикул: W56PBS2510
Розмір полотна: 7,62 x 30,5 (ШхД), м

Артикул: W56PBS4010
Розмір полотна: 12,20 x 30,5 (ШхД), м

Артикул: W56PBS5010
Розмір полотна: 15,25 x 30,5 (ШхД), м

Артикул: W56PBS3010
Розмір рулона: 3.35 х 0,5 х 0,5 (Д х Ш х В), м
Вага рулона: 348.85 кг

Артикул: W56PBS2510
Розмір рулона: 3.35 х 0,5 х 0,5 (Д х Ш х В), м
Вага рулона: 290.52 кг

Артикул: W56PBS2010
Розмір рулона: 2.44 х 0,4х 0,45 (Д х Ш х В), м
Вага рулона: 232.57 кг

Артикул: W56PBS4010
Розмір рулона: 3.35 х 0,5 х 0,5 (Д х Ш х В), м
Вага рулона: 465.13 кг

Артикул: W56PBS5010
Розмір рулона: 3.35 х 0,5 х 0,5 (Д х Ш х В), м
Вага рулона: 581.41 кг

Артикул:  W56PBS2010
Розмір полотна:  6,1 x 30,5 (ШхД), м

Артикул: W56PBS3010
Розмір полотна: 9,15 x 30,5 (ШхД), м

Р О З М І Р И  Р У Л О Н І В :

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ МЕМБРАНИ FIRESTONE 
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Г І Д Р О І З О Л Я Ц І Я  F I R E S T O N E  P O N D G A R D

Габарити для транспортування:

Найменування: Праймер для підготовки 
поверхні мембрани до склеювання 

Найменування: Двостороння бутилова 
стрічка для зрощування листів мембрани 

Артикул: SRFQSST15M
Розмір: 7.62см х 15.0 м 
Упаковка: Рулон 1.4 кг 

Артикул: SRFQSST305M
Розмір: 7.62см х 30.5 м
Упаковка: Рулон 2.8 кг 

Артикул:          Об’єм    Вага: 
W563587051E    10 л     9.98 кг 
SRFBAE38L        3.8 л     3.17 кг 

Артикул:          Об’єм    Вага: 
W56RAC1695  1.0 л       0.9 кг 
W563587041    3.8 л       3.7 кг 
W563587044  11.36 л   9.98 кг 

ПРАЙМЕР  QUICKPRIME™ PLUS СТРІЧКА QUICKSEAM™ SPLICE TAPE КЛЕЙ BONDING ADHESIVE E

Найменування: Універсальний 
неопреновий клей для приклеювання 
мембрани до різноманітних поверхонь 
(дерево, скло, бетон та інші) 

Артикул: W56RAC1603 
Розмір: 7.62см х 30.5 м 
Упаковка: Рулон 6шт. 16.8 кг 

ДОПОМІЖНІ АКСЕСУАРИ FIRESTONE

СТРІЧКА QUIICKSEAMTM FORMFLASH

Найменування: Самовулканізуюча гумова 
стрічка для ремонту мембрани і додаткового 
захисту кутів і з’єднань. 

Артикул: SRFQSFF231M 
Розмір: 23см х 1м 
Упаковка: Рулон 0.4 кг 

Артикул: SRFQSFF2315M 
Розмір: 23см х 15.25 м 
Упаковка: Рулон 5.9 кг 

Артикул: W56RAC1653 
Розмір: 30см х 15.25 м 
Упаковка: Рулон 13.15 кг 

ЛАТКА 18" SA FLASHING

Найменування: Самовулканізуюча гумова 
латка для швидкого та надійного ремонту 
мембрани.

Артикул: SRFQSSF1M 
Розмір: 45см х 1м 
Упаковка: Рулон 1.19 кг 

Артикул: SRFQSSF1M 
Розмір: 45см х 1м 
Упаковка: Рулон 1.19 кг 

UNIVERSAL MOLDED PIPE FLASHING

Найменування: Бутил‐каучуковий «ковпак». 
Призначений для введення труби у площину 
водойми. 
Артикул: SRFQSUMPF1P 
Діаметр труби:  25 х 150мм 

ГЕРМЕТИКИ

Артикул: SRFLS1C 
Найменування: Крайовий герметик 
LAP SEALANT 
Об'єм: 325мл 

Артикул: SRFWB1C 
Найменування: водовідштовхуючий 
герметик WATER-BLOCK SEALANT 
Об'єм: 325мл 

e.yakovleva
Выделение



Артикул: AWGLEDLG
Найменування: Великий світлодіодний п 
рудовий світильник (теплий білий колір) з 
роз'ємом для швидкого підключення.
Номінальна напруга: 12 volt AC
Потужність: 4,8 Ватт

Розміри: 15 х 15 (ШхВ) см.
Комплект поставки: підставка, фотоелемент 
на шпильці, трансформатор, кабель живлення 
- 6,7 м.

Гарантія: 1 рік

Артикул: AWGLED1
Найменування:  Світлодіодний прудовий 
світильник (теплий білий колір) з роз'ємом 
для швидкого підключення.

Номінальна напруга:  12 volt AC 
Потужність: 1.6 Ватт 
Розміри: 9 х 10 (ШхВ) см.

Комплект поставки: кольорові лінзи, підставка, 
фотоелемент на шпильці, трансформатор,  кабель 
живлення - 6,7 м
Гарантія:  1 рік

Серія AWG LED- освітлення з вбудованними фотоелементами

Світильник для фонтану з світлодіодами теплого білого кольору створює ефект "Золотого фонтану" та легко встановлюється в 
декоративні елементи будь-яких фонтанів. Міцний корпус з підключенням 1½" та ніпелем, що регулюється для зміни висоти рівня 
підсвітки. Світлодіодні світильники для фонтанів довговічні, економічні та прості в установці.

Артикул: AWGLED3
Найменування: Комплект з 3-х світлодіодних 
прудових світильників (теплий білий кольір) з 
роз'ємом для швидкого підключення. 
Номінальна напруга: 12 volt AC 
Потужність: 4,8 Ватт

Розміри: 9 х 10 (ШхВ) см.
Комплект поставки:  кольорові лінзи, 3 підставки, 
фотоелемент на шпильці, трансформатор, кабель 
живлення - 6,7 м, кабель між світильниками - 1м. 
Гарантія: 1 рік

М О Д Е Л Ь :
Артикул: AWGFT2
Найменування: Світильник для фонтану 
теплого білого кольору 
Номінальна напруга: 12 volt AC
Потужність: 1.5 Ватт
Розміри: 5 х 2 (ШхВ) см.
Комплект поставки:  світлодіодний 
світильник для фонтану,  ¾” фітинг, 
трансформатор, кабель живлення - 6,7 м 
Гарантія: 1 рік

З вбудованими фотоелементами, які автоматично вмикають світло в сутінках і вимикають на світанку, серія світлодіодних 
світильників AWG LED Atlantic виключає необхідність установки таймерів і перемикачів. Світильники серії AWG LED Atlantic 
можуть використовуватися як під водою, так і на березі. Використовуйте окремо встановлені світильники або фонтанні кільця!

М О Д Е Л І :

61

Сучасну водойму неможливо уявити без декоративної підсвітки, особливо у вечірній час. 

Незалежно від того, оберете ви підсвітку теплого білого кольору обо ту, що змінює 48 

кольорів, ви неодмінно отримаєте високоякісне, енергозберігаюче обладнання. Корпус 

світильників серії SOL виготовляється із нержавіючої сталі та суцільнолитої латуні. 

Просто встановіть підсвітку під водою або на землі та насолоджуйтесь мерехтливим 

сяйвом продовж всієї ночі. Світильники додають неповторну чарівність вашому саду.

 Освітлення Atlantic серії SOL просте в установці і має гарантію п'ять років.

СВІТЛОДІОДНА ПІДСВІТКА

ОСВІТЛЕННЯ ФОНТАНУ



Артикул: SOLW2
Найменування: Компактний прожектор з теплим 
білим світлом
Номінальна напруга: 12 volt AC
Потужність: 2Ватт
Кут променя: 45 градусів
Розміри:  6 х 3 (ДхВ) см
Комплект поставки: світлодіодний прожектор, 
кабель живлення - 6 м, штекер швидкого 
з'єднання, установчу ніжку 
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOL30X4 або SOLW88X10

Артикул: SOLW6
Найменування: Прожектор з теплим білим світлом
Номінальна напруга: 12 volt AC
Потужність: 6 Ватт
Кут променя: 45 градусів
Розміри: 8 х 5 (ДхВ) см
Комплект поставки: світлодіодний прожектор, 
кабель живлення - 6 м, штекер швидкого 
з'єднання, установчу ніжку 
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOL30X4 або SOLW88X10

Артикул: SOLWLR
Найменування: Кільце з теплим білим світлом 
Номінальна напруга: 12 volt AC
Потужність: 7 Ватт
Кут променя: 150 градусів 
Розміри: 9 х 3,5 х 2 см (зовнішній діаметр х 
внутрішній діаметр х висота)
Комплект поставки:  світлодіодне кільце, кабель 
живлення - 6 м,  штекер швидкого з'єднання 
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOL30X4 або SOLW88X10

М О Д Е Л І :
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Артикул: SOLWH06
Найменування: 15см настінний лінійний світильник 
з теплим білим світлом
Номінальна напруга: 12 volt AC
Потужність: 0,75 Ватт
Кут променя: 150 градусів
Розміри:  15 х 2 х 2 (ДхШхВ) см
Комплект поставки:   монтажний кронштейн з 
нержавіючої сталі , кабель живлення - 6 м,  
штекер швидкого з'єднання 
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOL30X4 або SOLW88X10

: : З В Е Р Н І Т Ь  У В А Г У : : 
Світлодіодне освітлення Atlantic має 

додатковий роз'єднувач в лінії для 
світлодіодного драйверу, тому 
приєднати дріт можна через 

електричний кабелепрохід. Для 
досягнення найкращих результатів 

використовуйте мінімум 1" 
кабелепрохід для всіх проектів з 

використанням підсвітки.

Артикул SOLWH12
Найменування: 30см настінний лінійний світильник 
з теплим білим світлом
Номінальна напруга: 12 volt AC
Потужність: 1,5 Ватт
Кут променя: 150 градусів
Розміри: 30 х 2 х 2 (ДхШхВ) см
Комплект поставки:  монтажний кронштейн з 
нержавіючої сталі , кабель живлення - 6 м,  
штекер швидкого з'єднання 
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOL30X4 або SOLW88X10

Артикул: SOLWSL2
Найменування: Прожектор, який встановлюється 
в трубу з теплим білим світлом 
Номінальна напруга: 12 volt AC
Потужність: 2 Ватт
Кут променя: 45 градусів

Розміри: 3,8 х 3,8 х 4 (ДхШхВ) см 
Підключення:  1” зовнішня різьба
Комплект поставки:   кабель живлення - 6 м,  
штекер швидкого з'єднання  
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOL30X4 або SOLW88X10

ПІДСВІТКА СЕРІЇ  SOL-ТЕПЛИЙ БІЛИЙ КОЛІР

Світлодіодні латунні світильники Atlantic серії 
SOL з теплим білим світлом і класичною 

бронзовою обробкою мають 
п'ять років гарантії та інтенсивність 

випромінювання 2700K, що дозволяє легко їх 
поєднувати з галогеновою підсвідкою. 

Погружні 2Вт та 6Вт точечні світильники і 2 Вт 
підсвідка для труби оснащені змінними 

світлодіодами. Світлове кільце потужністю 7Вт 
має кут променя 150º для освітлення великих 
площ знизу. Усі світильники також можуть 

бути встановлені на березі. Завдяки 
монтажним кронштенам з нержавіючої сталі 
та змінним водонепроникним світильникам з 

литої латуні, лінійні світильники прості в 
установці і дають можливість заміни лампочок 

без необхідності порушувати цілісність 
конструкції вашої стіни.

Артикул:  SOL30X4
Найменування:  Трансформатор 30 Ватт 12V і 4-х 
смуговий розгалужувач
Використовувати з: світильниками серій AWG і SOL 
теплого білого кольору
Вхідна напруга: 120V змінного струму
Вихідна напруга: 12V змінного струму / 2-дротова 
Комплект поставки:  30 Вт трансформатор і 4-
смуговий / 2-х дротовий розгалужувач з роз'ємами для 
швидкого підключення.
Гарантія: 5 років

Артикул:  SOLWEXT
Найменування:  2-х дротовий 
подовжувач, 6м.
Використовувати з: світильниками 
серій AWG і SOL теплого білого кольору 
Гарантія: 5 років

Артикул: SOLWSPL4 
Найменування: 4-смуговий / 2-дротовий 
розгалужувач
Використовувати з: світильниками 
серій AWG і SOL теплого білого кольору 
Комплект поставки: захисні ковпачки 
Гарантія: 5 років

Артикул: SOLW88X10
Найменування: комплект для підключення 10 
світильників з трансформатором
Використовувати з: світильниками серій AWG і SOL 
теплого білого кольору
Вхідна напруга: 120V змінного струму
Вихідна напруга: 12V змінного струму /2-дротова 
Комплект поставки: 88 Вт трансформатор, 
4 смугових / 2-дротових разгалужувачі - 3шт,   
подовжуючий кабель 6м - 2шт.

Гарантія: 1 рік

Артикул:  SOLTRANS88 
Найменування: Трансформатор 88 Ватт 
Вхідна напруга: 120V змінного струму
Вихідна напруга: 12V змінного струму /2-дротова  

Розміри:  10 х 10 х 18 (ДхШхВ) см.
Комплект поставки: Вбудований фотоелемент і 
таймер 
Гарантія: 1 рік

М О Д Е Л І :

КОМПЛЕКТ ОСВІТЛЕННЯ "ЧОТИРИ В ОДНОМУ"

Артикул: SOLW2X4
Найменування: комплект - 4 компактних 
світлодіодних прожектори
Номінальна напруга: 12 volt AC
Потужність: 8 Ватт
Кут променя: 45 градусів
Комплект поставки:   4 компактних 
світлодіодних прожектори, 30 Вт / 12 вольт  
трансформатор змінного струму і 4-х 
смуговий розгалужувач

Гарантія: 5 років

М О Д Е Л Ь :



Артикул: SOLCC2
Найменування:  компактний прожектор що зміноє 
колір
Номінальна напруга: 12 volt DC
Потужність:  1 - 2.5 Ватт змінна
Кут променя: 45 градусів

Розміри:  6 х 3 (ДхВ) см
Комплект поставки: світлодіодний прожектор що 
зміноє колір, кабель живлення - 6 м, штекер 
швидкого з'єднання, установчу ніжку 
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOLCCMX3 або SOLCCMX7

Артикул: SOLCC6
Найменування:  прожектор що зміноє колір 
Номінальна напруга: 12 volt DC
Потужність: 3- 6 Ватт змінна
Кут променя: 60 градусів

Розміри:  8 х 5 (ДхВ) см
Комплект поставки: світлодіодний прожектор що 
зміноє колір, кабель живлення - 6 м, штекер 
швидкого з'єднання, установчу ніжку 
Гарантія: 5 років

* Для роботи потрібно: SOLCCMX3 або SOLCCMX7

Артикул: SOLCCLR
Найменування:  кільце, що зміноє колір 
Номінальна напруга: 12 volt DC
Потужність: 2- 6 Ватт змінна
Кут променя: 150 градусів 
Розміри: 9 х 3,5 х 2 см (зовнішній діаметр х 
внутрішній діаметр х висота)
Комплект поставки: світлодіодне кільце, кабель 
живлення - 6 м, штекер швидкого з'єднання 
Гарантія : 5 років
* Для роботи потрібно: SOLCCMX3 або 
SOLCCMX7
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Артикул: SOLCCH06
Найменування: 15см настінний лінійний світильник 
зі зміною кольору
Номінальна напруга: 12 volt DC
Потужність: 0,75-2 Ватт змінна
Кут променя: 150 градусів
Розміри: 15 х 2 х 2 (ДхШхВ) см
Комплект поставки: монтажний кронштейн з 
нержавіючої сталі , кабель живлення - 6 м, 
штекер швидкого з'єднання 
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOLCCMX3 або SOLCCMX7

Артикул: SOLCCH12
Найменування: 30см настінний лінійний світильник 
зі зміною кольору
Номінальна напруга: 12 volt DC
Потужність: 1-3 Ватт змінна
Кут променя: 150 градусів
Розміри: 30 х 2 х 2 (ДхШхВ) см
Комплект поставки: монтажний кронштейн з 
нержавіючої сталі , кабель живлення - 6 м, 
штекер швидкого з'єднання 
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOLCCMX3 або SOLCCMX7

Артикул: SOLCCSL2
Найменування:  прожектор, який встановлюється 
в трубу, що зміноє колір
Номінальна напруга: 12 volt DC 
Потужність: 1-2,5 Ватт змінна
Кут променя: 45 градусів
Розміри: 3,8 х 3,8 х 4 (ДхШхВ) см 
Підключення: 1” зовнішня різьба
Комплект поставки:кабель живлення - 6 м, 
штекер швидкого з'єднання  
Гарантія: 5 років
* Для роботи потрібно: SOLCCMX3 або SOLCCMX7

Прожектор, який встановлюється в трубу, 
призначений для освітлення потоку води 
настінних фонтанів Atlantic, але він 
також ідеально підходить для 
освітлення потоку води з 
пустотілих валунів. Встановіть 
трійник 1" ВР та встановіть його в основі 
валуна, для досягнення 
найкращих результатів.

Ч И  З Н А Є Т Е  В И ?

КОМПЛЕКТ ОСВІТЛЕННЯ "ТРИ В ОДНОМУ"

М О Д Е Л Ь :
Артикул: SOLCC2X3
Найменвання: комплект - 3 компактних 
світлодіодних прожектори 
Номінальна напруга: 12 volt DC
Потужність: 3-7,5 Ватт змінна
Кут променя: 45 градусів 
Комплект поставки: (3) SLCC2 компактних 
прожектори, 30 Вт / 12 вольт трансформатор 
змінного струму, 3-смуговий / 6-жильний 
розгалужувач, модуль управління (контролер) і 
пульт дистанційного керування 
Гарантія - прожектори - 5 років

контролер - 1 рік

М О Д Е Л І :

ПІДСВІТКА СЕРІЇ  SOL-48   КОЛЬОРІВ

М О Д Е Л І :

Артикул: SOLCCMX3
Найменування: модуль управління (контролер) і 
пульт дистанційного керування 
Використовувати з: світильниками, що 
змінюють колір 

Вхідна напруга:  12 volt AC
Вихідна напруга: 12 volt DC /  6-дротова  
Комплект поставки: 30 Вт / 12 вольт трансформатор 
змінного струму, 3-смуговий / 6-жильний розгалужувач, 
контролер і пульт дистанційного керування

Гарантія: 1 рік

Артикул: SOLCCEXT
Найменування:  6-дротовий подовжувач, 6м. 
Використовувати з: світильниками, що 
змінюють колір 
Гарантія: 5 років

Артикул: SOLCCSPL3 
Найменування:  3-смуговий / 6-
дротовий розгалужувач 
Використовувати з: 
світильниками, що змінюють колір 
Комплект поставки: атмосферостійкі 
ковпачки 
Гарантія: 5 років

Артикул: SOLCCMX7
Найменування:  комплект для підключення 7 
світильників з трансформатором Використовувати 
з: світильниками, що змінюють колір 
Вхідна напруга:  12 volt AC
Вихідна напруга: 12 volt DC / 6-дротова Комплект 
поставки: 88 Вт / 12 вольт трансформатор змінного 
струму, 3-смуговий / 6-дротовий розгалуджувач - 3 
шт, подовжуючий кабель 6м - 2шт, модуль 
управління і пульт дистанційного керування. 
Гарантія: 1 рік

Оновлений
дизайн ! 

Так само, як і водоспади Colorfalls, що 
змінюють колір , світлодіодні світильники 

серії SOL за допомогою 48 кольорів і 18 
встановлених режимів підсвітки створюють 

вночі неповторну атмосферу. Кілька 
світильників можуть бути підключені до 

одного трансформатору і програмуватися за 
допомогою одного пульта дистанційного 

керування, в тому числі і водоспади зі 
зміною кольору Colorfalls! Всі світильники, 
за винятком світодіодного кільця Light Ring 
мають змінні світлодіоди. Усі, за винятком 
настінні лінійні світильники, можуть бути 
встановлені під водою або на березі. Проте 

настінні лінійні світильники зі зміною 
кольору додадуть вишуканості не тільки 

вашому вбудованому водоспаду, а й 
підсвітять мерехтливим блиском доріжки і 

сходинки у вашому саду.



Артикул:  TRION2
Найменування:  Електронний очищувач води 
Застосування:  водойми/ водоспади/  фонтани 
Вхідна напруга: 12 вольт змінного струму 
Потужність:  2 Ватт
Підключення вхід/вихід:  2” Sch 40 ПВХ труба 
Комплект обладнання: 12V AC трансформатор 
і 50 тест-смужок 
Гарантія: 1 рік

• Безпечний для риб і рослин

• Просте технічне обслуговування

• Очищує воду без використання 
агресивних хімікатів

• Рівень мінералізації контролюється 
світлодіодною панеллю

• Очищує водойми до 95 м3

• Легко встановлюється в будь-яку 
нову або вже існуючу водойму

• Електроди легко замінюються без 
використання інструментів

• 1 рік гарантії

Завдяки модульній конструкції іонізатора, його можна підключати до універсального зворотнього клапану Тритон, без 
використання інструментів! Іонізатор безпечний для тварин і рослин, якщо застосовувати його за призначенням. Не залежить 
від сонячного світла і тепла. Отримана за допомогою іонізатора мінералізована вода зберігає здатність лікувати органіку, що 
значно знижує потребу в хімічних обробках.

 При установці іонізатору на виході з насосу, 
високоефективні іони міді прикріплюються до 
органічних сполук, ефективно видаляючи їх з
водяного стовпу. Електричні мікроструми 
відокремлюють іони від мідних 
електродів і переносять їх з 
потоком води в загальний простір 
водойми. Мікропроцесор дозволяє 
здійснювати точне регулювання і врівноважує 
витрату електродів для повного контролю за 
станом води і тривалого терміну служби 
водойми в цілому. 

Змінні аноди для іонізатора Triton
Артикул: TRION2-RA

Тест-смужки що визначають вміст у воді: 
Лужність / pH / Мідь

Артикул: TRION-TS
Кількість: 50 тест-смужок

TRION2    іонізатор 
TR215CV  зворотній клапан 
PS3900       скіммер

І О Н І З А Т О Р  T R I T O N 

М О Д Е Л Ь :

ХАРАКТЕРИСТИКИ ІОНІЗАТОРА TRITON 

67

Я К  Ц Е  П Р А Ц Ю Є :

Atlantic пропонує повну лінійку продуктів для технічного обслуговування, які будуть 

підтримувати здоров'я і красу вашої водойми довгі роки. Іонізатор TRITON і 

біопрепарати Biocuda зроблять ваш ставок кристально чистим. Захисні сітки для ставка та 

саду допоможуть запобігти скупченню листя і сміття при несприятливій погоді. Аератори 

TYPHOON, які можна використовувати як влітку, так і взимку, забезпечують постійну 

циркуляцію води та насичують її киснем, тим самим підтримуючи здоров'я вашої риби. 

Atlantic піклується про Вас!

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Біопрепарат Clarіty-Blast+ розщеплює мул й органічні залишки, які можуть викликати цвітіння води. Потужні 
бактерії, ензими та фірмовий секретний інгредієнт очищують водойму. За допомогою запатентованого процесу, 
який поєднує в собі бактеріальні культури активованого ячменю з натуральними екстрактами, біопрепарат 
Clarіty-Blast+ допомагає видалити і контролювати довгострокові проблеми пов’язані з цвітінням водойм.

• Видаляє найгіршу проблему ставка
• Видаляє слизьке сміття зі ставків, водоспадів і струмків
• Безпечний для водних і домашніх тварин

CLARITY-BLAST+ - захист від цвітіння води

Біопрепарат Quіck-Clear швидко відновлює мутну і брудну воду в 
ставку - запускається процес флокуляції (дрібні частинки бруду 
утворюють рихлі пластівчасті скупчення. Пластівці осідають на 
дно, де вони легко фільтруються або збираються пилососом). 
Ставок очищається швидко і ефективно.

• Негайно очищає воду в ставку
• Перетворює мутну воду в кристально чисту
• Безпечний для водних і домашніх тварин

Біопрепарат Re-Vіve швидко видаляє токсичний для риб 
хлор, хлораміни та важкі метали, які часто присутні у 
водопровідній воді. Наявність алое, що ущільнює біологічну 
плівку,  допомагає рибі відновитися після порізів і подряпин. 
Re-Vіve особливо корисний для золотих рибок і 
декоративного коропа в період стресу.

• Негайно видаляє хлор, хлорамін і важкі 
метали

• Створює для риби захисну оболонку
• Безпечний для водних і домашніх тварин 

RE-VIVE - очищення водопровідної води QUICK-CLEAR-відновлення мутної води

• Негайно видаляє органічні 
залишки

• Глибоко очищає скелі, 
водоспади, і русла річок

• Безпечний для водних і 
домашніх тварин 

Біопрепарат Eco-Solv9 найефективніший освітлювач води на 
ринку, призначений для різних видів водойм. Вміст активного 
інгредієнта - 9 % очищає воду в ставку незалежно від її кольору, 
дає найкращі результати й діє набагато довше. Не перевищуйте 
рекомендовану дозу. Біопрепарат Eco-Solv9 потребує сильної 
аерації, особливо під час спеки.

• Очищає воду, незалежно від 
кольору

• Видаляє органічні залишки
• У два рази більше містить 

активного компоненту, в 
порівнянні з аналогами інших 
брендів. 

ECO-SOLV9 - кристально чиста вода ECO-KLEAN - очищення каміння
Біопрепарат Eco-Klean швидко й безпечно видаляє органічні 
залишки, що закріпилися на камінні, водоспадах, руслах та у 
будь-якому іншому місці. Його швидкорозчинні гранули швидко 
насичують воду киснем і знищують неприємні запахи. Регулярне 
використання усуває  необхідність проведення руйнівних для 
ставка, дорогих робіт по очищенню ставка в цілому.

Біопрепарат Bіo-Max+ All Season містить бактерії, які видаляють токсини, які
накопичуються у воді, внаслідок життєдіяльності риби та рослин, зберігаючи воду 
чистою й безпечною для здоров'я протягом року. Концентровані інгредієнти роблять 
біопрепарат Bіo-Max+ All Season Benefіcіal Bacterіa одним з найефективніших  препаратів 
на ринку біологічних очищувачів на цей час.

• Очищає воду, видаляє токсини і органічні залишки
• Зберігає воду чистою протягом року
• Безпечний для водних і домашніх тварин

Суха суміш Bіo-Max містить кілька мільярдів бактерій на грам і шість додаткових ензимів, що 
видаляють мул, листя, залишки й запахи. Сильнодіючі бактеріальні штами, пророщені на 
активованому ячмені за запатентованою технологією, використовуються для чищення й освітлення 
води у ставках, підвищують об’єм розчиненого кисню та знижують рівень нітратів, які можуть 
викликати нестримне зростання водоростей. Використовуйте Bіo-Max у складі щотижневого 
технічного обслуговування для осідання мулу і максимального збереження якості води у водоймі.

• Швидко видаляє осад і запах 
• Розщеплює мертві водорості, листя і сміття
• Безпечний для водних і домашніх тварин

BIO-MAX  - видалення осаду, листя, сміття та запахів

BIO-MAX+ - видалення рибних і органічних залишків

БІОПРЕПАРАТИ BIOCUDA 

Біопрепарати Atlantic призначені 

для задоволення будь-яких потреб з 

технічного обслуговування води в 

вашій водоймі. Завдяки широкому 

діапазону застосування, від 

дехлораторів, які роблять 

водопровідну воду безпечною для 

риб, до бактерій, які видаляють осад 

і органічні залишки. Біопрепарати 

Biocuda зберігають необхідні 

характеристики води, і ваша 

водойма завжди виглядає чудово.

Артикул Об'єм Об'єм водойми

5BM+16 455 мл. 182 м3

5BM+32 910 мл. 363 м3

5BM+64 1,82 л. 727 м3

5BM+1G 3,78 л. 1454 м3

Артикул Об'єм Об'єм водойми

5ES16 455 мл. 36 м3

5ES32 910 мл. 73 м3

5ES64 1,82 л. 145 м3

5ES1G 3,78 л. 291 м3

Артикул Вага Об'єм водойми

5BM1/3 150 гр. 20 м3

5BM1 450 гр. 60 м3

5BM6 2,72 кг. 363 м3

Артикул Вага Об'єм  водойми

5CB3/4 340 гр. 23 м3

5CB21/2 1,13 кг. 76 м3

5CB7 3,17 кг 212 м3

Артикул Вага Об'єм водойми

5EK3/4 340 гр. 28 м3

5EK21/2 1,13 кг. 95 м3

5EK10 4,54 кг. 378,5 м3

Артикул Об'єм Об'єм водойми

5RV16 455 мл. 12 м3

5RV32 910 мл. 24 м3

Артикул Об'єм Об'єм водойми

5QC16 455 мл. 30 м3

5QC32 910 мл. 60м3



Артикул: TA1800
Найменування: мембранний аератор 
Вихід : 3/8",  розпилювач "гребінка" 1/2" 
Номінальна напруга: 220 Вольт 
Потужність: 25 Ватт
Максимальний тиск: 0,21 Бар 
Максимальна глибина: 2м
Довжина шнура:  1,8м
Розміри: 17 х 12,7 х 13 (ДхШхВ) см.
Гарантія: обмежена - 3 роки 

Артикул: TA3600
Найменування: мембранний аератор  
Вихід : 3/8", розпилювач "гребінка" 5/8" 
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 35 Ватт
Максимальний тиск: 0,34 Бар
Максимальна глибина: 3,35м
Довжина шнура:  1,8м
Розміри: 18,4 х 17,8 х 16,5 (ДхШхВ) см.
Гарантія: обмежена - 3 роки 

Артикул: TAKIT0800
Найменування: TA800 Комплект 
обладнання для аерації водойми 
Вихід:  2 шт по 1/4"
Номінальна напруга: 115 Вольт 
Потужність: 9 Ватт
Максимальний тиск: 0,18 Бар 
Максимальна глибина: 1,5м
Об'єм водойми: 7,57 м3 
Довжина шнура:  1,8м
Розміри: 16,5 х 15,9 х 9,5 (ДхШхВ) см. 
Комплект поставки: аератор TA800,гнучкий 
шланг  ¼" - 6 м (2 шт), дренажний клапан - 
(2 шт), аераторний камінь 10 см (2 шт). 
Гарантія: обмежена - 3 роки 

Артикул: TAKIT0400
Найменування: TA400 Комплект  
обладнання для аерації водойми
Вихід: 1/4" 
Номінальна напруга: 115 Вольт 
Потужність: 4,5 Ватт
Максимальний тиск: 0,18 Бар
Максимальна глибина: : 1,5м
Об'єм водойми: 3,78 м3

Довжина шнура: 1,8м

Розміри:  16,5 х 10 х 9,5 (ДхШхВ) см. 
Комплект поставки: аератор TA400,
гнучкий шланг  ¼" - 6 м, дренажний 
клапан, аераторний камінь 10 см.

Гарантія: обмежена - 3 роки 

М О Д Е Л І :

М О Д Е Л І :
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Артикул: TAKIT1800 
Найменування: TA1800 Комплект 
обладнання для аерації водойми  

Об'єм водойми: 15 м3

Комплект поставки: аератор TA1800, 
гнучкий шланг 3/8" - 7,6м, зворотній 
клапан, аераторний камінь - 15 см 
Розміри: 17 х 12,7 х 13 (ДхШхВ) см.
Гарантія: обмежена - 3 роки 

Артикул: TADK1800 
Найменування: TA1800 Повітряний 
дифузор (комплект)
Об'єм водойми: 22,7м3

Комплект поставки: самопогружна 
труба 3/8" - 6 м, зворотній клапан і 
дифузор - 20 см.
Розміри: 20 х 20 х 10 (ДхШхВ) см
Гарантія:  3 роки 

Артикул: TAKIT3600
Найменування: TA3600 Комплект 
обладнання для аерації водойми  

Об'єм водойми: 30 м3
Комплект поставки: аератор TA3600, 
гнучкий шланг 3/8" - 10,5м, зворотній 
клапан, трійник, аераторний камінь - 15 
см (2 шт)
Розміри: 18,4 х 17,8 х 16,5 (ДхШхВ) см.

Гарантія: обмежена - 3 роки 

Артикул: TADK3600
Найменування: TA3600 Повітряний дифузор 
(комплект)
Об'єм водойми:  45 м3

Комплект поставки: самопогружна труба 3/8" - 
12 м, зворотній клапан, трійник і дифузор - 20 
см (2шт).
Розміри: 20 х 20 х 10 (ДхШхВ) см
Гарантія:  3 роки 

• Корпус захищений від впливу навколишнього
середовища
• Безшумна робота компресору
• Енергоефективна робота і низькі експлуатаційні
витрати

• Алюмінієвий корпус захищений від
впливу навколишнього середовища
• Спеціальний компресор зі зниженим
рівнем шуму
• Енергоефективна робота і низькі
експлуатаційні витрати

ОСОБЛИВОСТІ АЕРАТОРІВ :ОСОБЛИВОСТІ АЕРАТОРІВ :

У теплу пору року встановіть аератори у найглибшій точці водойми і вони будуть ефективно насичувати воду киснем, дозволяючи 
нормально розвиватися рибам і корисним бактеріям, запобігаючи зростанню кількості водоростей, забезпечуючи циркуляцію води з 
дна до поверхні водойми, виводячи шкідливі гази і усуваючи неприємні запахи застійної води . При використанні взимку аератори 
потрібно перемістити у зону мілководдя, і вони будуть ефективно запобігати появі крижаної кірки, створюючи незамерзаючу водну 
поверхню. Дуже важливо правильно розміщувати аератор, щоб його робота мала максимальний ефект!

: : З В Е Р Н І Т Ь  У В А Г У : :

Взимку встановіть аератор в зоні мілководдя 
на краю водойми, тоді повітря буде подаватися 
під лід створюючи течію, а повітряні 
бульбашки, спливаючи, будуть перемішувати 
воду, запобігаючи промерзанню водойми.

Влітку розмістіть аератор в найглибшій 
частині ставка, щоб подавати кисень туди, де 
це необхідно для бактеріального розкладання 
відходів.

Аератори Typhoon - це унікальна розробка 
американських інженерів компанії Atlantic, 

призначена для максимально ефективної 
аерації водойм. Донні аератори, на відміну 

від поверхневих, здатні аерувати всю товщу 
водних мас водойми, насичуючи її киснем, 

ліквідуючи застій води, температурні шари і 
намерзання в холодну пору року. Аератори 
для ставків і водойм працюють цілий рік, 

практично не вимагають технічного 
обслуговування, прості у використанні, і, 
найголовніше - ефективні в будь-якому 

кліматі. Аератори Typhoon підходить для 
використання у ставках і водоймах будь-

якого розміру (від 3,8м3 до 45м3). і є 
одними з кращих по надійності і якості. 

А Е Р А Т О Р И  T Y P H O O N

Артикул: Глибина Max 0,6 м 1,2 м 1,8 м 2,4 м 3 м

л/хв 30 21 13 4

м3/год 1,80 1,25 0,78 0,24

TA3600 л/хв 60 47 34 23 12 2

м3/год 3,60 2,82 2,04 1,37 0,71 0,12

Обсяг повітря, що перекачується 

NEW!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Артикул Глибина Max  0,3 м 0,6 м 0,9 м 1,5 м 1,8 м

л/хв 6,5 6 5,1 4 2,5 1

м3/год 0,39 0,36 0,30 0,24 0,15 0,07

TA800 л/хв 13 12 10,2 8 5 2

м3/год 0,78 0,71 0,61 0,48 0,30 0,12

Обсяг повітря, що перекачується 

ТA400

TA800

T
TA1800

TA3600



• Захищає ставок від падаючого листя і іншого сміття
• Захищає рибу від чаплі та інших хижаків
• Допомагає запобігти зростанню водоростей за рахунок 
скорочення органічних відходів
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ЗАХИСТ ВОДОЙМИ:
• Захищає плодові рослини та овочі від птахів
• Постійний доступ сонячного світла і оптимальна вентиляція 
рослин
• Може бути покрита пластиком для захисту від морозу
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ЗАХИСТ САДУ:

Для того, щоб навесні у вас був здоровий 
чистий ставок, захистіть його восени від 
падаючих гілок і листя, крупного сміття, 

яке може бути занесене вітром. Міцні 
захисні сітки зі скловолокна вловлюють 
листя восени і не дають йому осісти на 
дно ставка, захищаючи від посиленого 
цвітіння води і зростання небажаних 

водоростей в вашої водоймі. 
Куполоподібний дизайн сприяє тому, що 
листя потрапляючи на сітку, скочуються 
вниз, де потім можна легко його зібрати. 

Прості і зручні в обслуговуванні і 
установці захисні сітки Atlantic - 

найпростіший спосіб почати новий рік з 
чистого, здорового ставка.

З А Х И С Т  В О Д О Й М И  Т А  С А Д У

М О Д Е Л І :
Артикул: PGPSM
Найменування: Комплект для захисту водойми та 
саду від сміття 2 х 2,7м 
Розмір в зібраному стані: 2 х 2,7 х 0,6 (ШхДхВ) м.
Розмір сітчастого полотна: 4,5 x 6 м
Комплект поставки: Захисна сітка, каркас, 
установчі шпильки
Гарантія: 1 рік

Артикул: PN1520
Найменування: Сітка для захисту водойми 4,5 х 6м 
Розмір сітчастого полотна: 4,5 х 6 м
Комплект поставки: Надміцна сітка, фракція 
13х13мм, стійка до ультрафіолетового 
випромінювання; 12 установчих шпильок. 
Гарантія: 1 рік

Артикул: PN2020
Найменування: Сітка для захисту водойми 6 х 6м 
Розмір сітчастого полотна: 6 х 6 м
Комплект поставки: Надміцна сітка, фракція 
13х13мм, стійка до ультрафіолетового 
випромінювання; 12 установчих шпильок. 
Гарантія: 1 рік

М О Д Е Л І :
Артикул: PN1015
Найменування: Сітка для захисту водойми 3 х 4,6 м 
Розмір сітчастого полотна: 3 х 4,6 м
Комплект поставки:  Надміцна сітка, фракція 
13х13мм, стійка до ультрафіолетового 
випромінювання; 12 установчих шпильок.
Гарантія: 1 рік

Артикул: PN2030
Найменування: Сітка для захисту водойми 6 х 9 м 
Розмір сітчастого полотна: 6 х 9 м
Комплект поставки: Надміцна сітка, фракція 
13х13мм, стійка до ультрафіолетового 
випромінювання; 12 установчих шпильок.
Гарантія: 1 рік

Артикул: PGPLG
Найменування: Комплект для захисту водойми та 
саду від сміття 2,7 х 3,65 м  
Розмір в зібраному стані: 2,7 х 3,6 х 0,7(ШхДхВ) м.
Розмір сітчастого полотна: 6 х 6 м
Комплект поставки: Захисна сітка, каркас, 
установчі шпильки
Гарантія: 1 рік

З А Х И С Н А  С І Т К А  Д Л Я  В О Д О Й М И

Захисна сітка серії ULTRA виготовлена з 
надміцного, стійкого до 

ультрафіолетового випромінювання 
поліпропілену, буде служити вашій 

водоймі протягом багатьох років. Сітки 
фракцією 13 х 13 мм запобігаює 

потраплянню забруднень у водойму 
одночасно пропускаючи сонячне світло і 

свіже повітря. У комплект входить 12 
пластикових шпильок, які надійно 

закріплять захисну сітку по периметру 
вашої водойми.

Захисна сітка для водойми та саду Atlantic 
служить захистом від хижих птахів та кішок. Ця 
сітка міцна і проста в установці. Після монтажу 

її з легкістю може переміщати одна людина. При 
необхідності її можна легко згорнути і прибрати.

: :ЗВЕРНІТЬ УВАГУ : :



Артикул: RHCRU
Розміри: 21 x 23 x 79 (Д х Ш х В) см 
Вхід/Вихід: 2” x 3” та 3” x 4” 
водостік - 3” and 4” 
Підєднання до розгалужувача: шланг, 
гнучка труба та ПЕ труба 3”
Гарантія: 1 рік

2" x 3" та 
3" x 4" 

3" та 4" 
кругла 
ПЕ труба

Адаптор для 
підключення до 
системи водостоків
Підключення до водостоків: 
2"x3", 3"x4" та 3", 4". 

Садовий шланг Дренажний шланг Шланг для басейну

Стандартний

Сумісні 
шланги
Також сумісні з 3” 
ПЕ трубою  

1" 1½"

Hydro Activated Filtration™ - технологія 
використовує силу дощової води, щоб 
прибрати листя і сміття з приймача.

Накриття і кришка забезпечують стильне 
інтегроване завершення системи та 
запобігає потраплянню снігу.

Просте вмикання / вимикання системи, для 
подачі дощової води в резервуар або 
повернення до звичного функціонування 
системи водостоків.
Спеціально розроблений механізм переливу 
запобігає переливу води та безпечно 
перетікає вниз через вашу зливну трубу.

Smart Sense™ - перший функціональний 
переливний клапан, який гарантує, що 
більшість бруду з даху не потрапить в 
систему, а стікатиме через водостік.

Smart Sense™  - саморегулюючий клапан 
автоматично регулює оптимальну кількість 
брудної дощової води, що може потрапити в 
систему, грунтуючись на інтенсивності опадів.

Ви можете підключити стандартний садовий шланг, шланг для басейнів 
або зняти кришку та під'єднати 3” ПЕ трубу. 

Автоматично спрацьовує
в момент проходження 
дощової води

• Збирає воду з водостоків

• Дощовий приймач відфільтровує листя та бруд

• Водостічний розгалужувач автоматично відкидає
бруд грунтуючись на інтенсивності опадів

• Встановлена москітна сітка з нержавіючої сталі

• Просто і легко встановлюється

• Встановлюється на зручній висоті для проведення 
подальшого технічного обслуговування

• Автоматично працює з моменту підключення

• Вимикається взимку

• Має можливість під'єднання до більшості
трубопроводів

75

СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ CLEAN RAIN ULTRA
Системи Atlantic 2 в 1 - системи збору та очищення дощової води, дозволяють очистити та відфільтрувати дощову воду та мають 

декілька способів підключення для негайного або подальшого використання в саду або на подвір'ї. Зручна, інтуітивна конструкція 
корпусу водостічного розгалужувача допомагає встановити його так само легко, як і користуватися ним. 
Ідеальний «ЗЕЛЕНИЙ» продукт для всіх, хто бажає зберегти та повторно використовувати дощову воду.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  С И С Т Е М  C L E A N  R A I N :

М О Д Е Л І :

Якщо ви плануєте побудувати резервуар для збору дощової води або просто великий 

підземний резервуар, інноваційні продукти Atlantic це саме те,що потрібно для вашого 

проекту. Водостічний розгалужувачі Clean Rain Ultra, системи Eco-Blox та захисні бокси 

для насосів - компоненти системи призначені для збору, зберігання та повторного 

використання дощової води, які допомагають вам економити ваші гроші, зменшуючи 

рахунки за воду та дозволяють вам допомогти планеті за рахунок скоротчення стічних вод. 

Наземні, підземні або встановлені під водоспадами, у нас є рішення саме для вас.

СИСТЕМИ ЗБОРУ ДОЩОВОЇ ВОДИ



Артикул: RHPV
Найменування: захисний бокс для насосу 
Розміри: 51 х 28 х 122 (ДхШхВ) см
Вхід: 3” ВР - 2 шт
Діаметр кришки: 24 см
Вихід: 1” 
Мах. витрати:

• Установка в резервуарі: 28,5 м3/г
• На відстані 3 м: 25 м3/г
• На відстані 6 м: 19 м3/г
• На відстані 9 м: 7,6 м3/г

Гарантія: 1 рік
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Артикул: RHEBS10
Найменування: погружний насос 
Розміри: 46 х 28 х 33 (ДхШхВ) см
Довжина шнура: 1.5 м
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 1000 Ватт
Витрати: 5 м3/г
Max тиск: 4,3 Атм.
Гарантія: 1 рік

• Безшумний, самовсмоктувальний, 
з водним охолодженням

• Вбудовані датчики тиску та витрат

• Захист від сухого ходу та 
вбудований зворотній клапан

• Автоматично запускається і 
вимикається, при відкритті кранів

• Забезпечує сталі показники тиску та 
швидкості потоку

Артикул: RHDIV12
Найменування: погружний насос 
Розміри: 15 х 15 х 48 (ДхШхВ) см
Довжина шнура: 14 м
Номінальна напруга: 220 Вольт
Потужність: 1100 Ватт
Витрати: 6,6 м3/г
Max тиск: 4,4 Атм.
Гарантія: 1 рік

• Надійний та простий в установці

• Вбудовані датчики тиску та витрат

• Захист від сухого ходу та 
вбудований зворотній клапан

• Автоматично запускається і 
вимикається, при відкритті кранів

• Забезпечує сталі показники тиску та 
швидкості потоку

Я К  Ц Е  П Р А Ц Ю Є :
Дощова вода, що стікає по системі водостоків, проходить 
через водостічний розгалужувач Clean Rain Ultra,  котрий 

відфільтровує листя та бруд з води спускаючи перші  40 - 60 
л води через переливний клапан. Після того, перший потік 

проходить через трубопровід пластина в промивному 
клапані набухає, відбувається розмикання клапана і 

починається відведення чистої води в резервуар для її 
подальшого використання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСНИХ БОКСІВ:

1. Кришка з поворотним замком забезпечує безпечний та простий доступ до насосної 
камери та має 3 " вихід для підключення датчика рівня води (опція)

2. Вихід для погружного насосу 1” ВР та плоска панель для встановлення додаткових 
комплектуючих

3. Вихідні отвори 3” ВР - 2 шт, дозволяють встаyовити захисний бокс, як в середині резервуару, 
так і поза його межами,  а 3” лінія трубопроводу та монтажні фітинги  допомагають з'єднати 
його з системою Eco-Blox

4. Ви маєте можливість засипати колодязь на висоту до 33 см та легко його прибрати для установки
системи Pond-Free

5. Обладнаний плоскою панеллю для встановлення додаткового насосу, водостічного розгалужувача 
та системи переливу

2

3

4

5

1

М О Д Е Л І :

Інноваційні компоненти системи для збору 
дощової води Atlantic дають вам 

можливість обрати кращий спосіб збору 
чистої дощової води для подальшого 

використання. Поєднавши систему Clean 
Rain Ultra, захисний бокс для насосів та 
систему Eco-Blox, ви маєте можливість 

збирати дощову воду в ємностях, підземних 
резервуарах або в резервуарах побудованих 

за системою Pond-free з використанням 
Eco-Blox. Всі компоненти системи 

спеціально підібрані так, щоб задовольнити 
найвибагливіші потреби та допомогти 

створити вам найкращу систему.

Подача очищеної 
води

Переливний клапан.
Спуск брудної води

3” ПЕ труба

Рівень бруківки

Основа або насип
під бруківку

Геотекстиль

УСТАНОВКА КОЛОДЯЗЯ ЗА МЕЖАМИ РЕЗЕРВУАРУ:

Жолоб водостоку

Водостічний розгалужувач системи Clean Rain  

Подача чистої води в резервуар 

Переливний клапан.
Спуск брудної води

Подача очищеної 
води

ПІДЗЕМНИЙ РЕЗЕРВУАР:

Жолоб водостоку

Водостічний розгалужувач системи Clean Rain  

Подача чистої води в резервуар 

Колодязь та 
кам'яний 
футляр

Захисний бокс
RHPV 

Водоспад 
Pond-free або
декоративний 
фонтан

Переливний клапан.
Спуск брудної води

УСТАНОВКА СИСТЕМИ POND-FREE:

В
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Х 55

49
43

36,5
30,5

24
18
12
6

1,8 3,6 5,5 8,2 9,2 110

RHDIV12

RHEBS10

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСУ:КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ ЗБОРУ ДОЩОВОЇ ВОДИ
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Міцні, довговічні і привабливі, декокративні ємності Atlantic ідеально підходять для тих, хто хоче 
накопичувати дощову воду без трудомісткого будівництва підземних резервуарів. Доступні двох 
різних розмірів: 210та 420 літрів. Вони будуть непримітно доповнювати фасад вашого будинку та 
забепечать простий доступ до зібраної дощової води.

Артикул: RHRB055
Найменування: ємність для збору дощової води 
Розміри: 74 х 41 х 112 (ДхШхВ) см
Об'єм: 210 літрів
Верхнє підключення: 4” труба
Бокове підключення: ¾” ВР - 2 шт
Вихід: ¾” ВР
Гарантія: 1 рік

Очищувач від листя встановлюється 
на систему водостоків та запобігає 
потраплянну листя та іншого бруду у 
ваш резервуар. Легко 
встановлюється, обладнаний 
москітною сіткою з нержавіючої 
сталі та повородним вихідним 
отвором для нижнього або бокового 
очищення від бруду. Очищувач від 
листя простий та ефективний.

Артикул: RHLE 
Найменування: очищувач від листя 
Розміри: 19 х 16,5 х 24 (ДхШхВ) см 
Вихід: 3” 
Гарантія: 1 рік

• Компактний, універсальний та легко встановлюється

• Запобігає потраплянну листя та іншого бруду у резервуар

• Отвір для нижнього або бокового очищення від бруду

• Обладнаний москітною сіткою з нержавіючої сталі

ОЧИЩУВАЧ ВІД ЛИСТЯ

Датчик рівня води Atlantic 
легко встановлюється в 
захисному боксі для насосів 
та допомагає вам слідкувати 
за рівнем води у вашому 
резервуарі.
Артиукл: RHTG
Найменування: датчик рівня води
Розміри: 9,5 х 7 х 11,5 (ДхШхВ) см
Підключення: 1¼” 
Гарантія: 1 рік

• Надає показники рівня води та встановлюєтьсяна всі 
системи зберігання дощової води

• Просто та легко встановлюється на нові та попередньо встановлені
колодязі

• Має циферблат з інтуітивно зрозумілим дисплеєм

• Калібрується для систем до 2,5 м глибиною

ДАТЧИК РІВНЯ ВОДИ

ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ ДОЩОВОЇ ВОДИ

• Водостічний розгалужувач
Clean Rain Ultra 

• Захисний бокс для насосу

• EPDM мембрана Firestone PondGard

• Геотекстиль

• Погружний насос 
RHDIV12 

• Датчик рівня води

• Eco-Blox

• Фітинги для підключення

КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ З НАСОСОМ RHDIV12
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• Водостічний розгалужувач
Clean Rain Ultra 

• Захисний бокс для насосу

• EPDM мембрана Firestone PondGard

• Геотекстиль

• Погружний насос 
RHEBS10

• Датчик рівня води

• Eco-Blox

• Фітинги для підключення

КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ З НАСОСОМ RHEBS10

Артикул: RHRB110
Найменування: ємність для збору дощової води 
Розміри: 79 х 82 х 112 (ДхШхВ) см
Об'єм: 420 літрів
Верхнє підключення: 4” труба
Бокове підключення: ¾” ВР - 2 шт
Вихід: ¾” ВР
Гарантія: 1 рік

Аксесуари для системи збору дощової 
води Atlantic Rain забезпечать вас всім 

необхідним для очищення, зберігання та 
допоможуть слідкувати за необхідним 
рівне в води в резервуарі. Встановіть 

очищувач від листя на систему 
водостоків , декоративну ємність для 

збору води в вашому саду або підземний 
резервуар з встановленим датчиком рівня 

води. Незалежно від розміру вашого 
резервуару, системи Atlantic забезпечать 

вас всім необхідним.

А К С Е С У А Р И  Д Л Я  С И С Т Е М И  З Б О Р У  Д О Щ О В О Ї  В О Д И КОМПЛЕКТИ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗБОРУ ДОЩОВОЇ ВОДИ

Комплекти системи мають все необхідне 
для підключення, зберігання та 

використання дощової води. Водостічний 
розгалужувач Clean Rain Ultra, який 

накопичує та очищує дощову воду, EPDM 
мембрана Firestone PondGard, яка 

використовується для гідроізоляції 
резервуару, система Eco-Blox, яка дозволяє 
безпечно накопичувати воду у підземних 

резервуарах. Ви також можете обрати між 
погружним або окремовстановленим 

насосом. Комплекти системи доступні двох 
різних розмірів та розраховані на 
зберігання 2 та 4 м3 дощової води.

Артикул No. Об'єм Розмір 
мембрани, м

Розмір 
геотектилю, м Eco-Blox, шт

RHKIT500DIV 2 м3 6,1 x 4,5 7,2 x 15 16

RHKIT1000DIV 4 м3 6,1 x 7,5 14,5 x 30 32

Артикул No. Об'єм Розмір 
мембрани, м

Розмір 
геотектилю, м Eco-Blox, шт

RHKIT500EBS 2 м3 6,1 x 4,5 7,2 x 15 16

RHKIT1000EBS 4 м3 6,1 x 7,5 14,5 x 30 32



О З Е Р А  Т А  С Т А В К И
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АЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ TYPHOON
Озера і ставки повинні дихати або проблема цвітіння водойми буде прогресувати. Аерація водойми вирішує проблеми накопичення 
органічного мулу, надмірного розростання водоростей, низького вмісту кисню та стратифікаціїї. Для розрахунку системи аераціїї вам 
необхідно враховувати глибину та форму водойми. Чим глибше озеро, тим більше води може циркулювати один великий дифузор. Чим 
мілководніше озеро, тим складніша буде його форма, тим більше мілководних дифузорів  буде потрібно. Наприклад, на малюнку нижче, 
зображено два озера розміром 2000 м2, але потребують різних систем аерації.

Сиситеми аерації Atlantic забезпечать вас всім необхідним, щоб забезпечити здоровий 
розвиток та належне технічне обслуговування великих озер та ставків. Складний 

набір продуктів включає в себе повітряні компресори, дифузори і аксесуари, 
оптимізовані для будь-якого розміру і глибини водойми.  Ми пропонуємо вам одну з 

кращих систем на ринку сьогодні - ефективну, економічну, розроблену для того, щоб 

ви отримали найкращий результат!
Вироблено в США.

АЕРАЦІЯ ОЗЕР І СТАВКІВ

Система аерації глибоководної зони.
1 дифузор для глибоководної зони – TPD100S

45 м

глибина 5 м

Глибина 
1,8 м

21 м 21 м

Система аерації зони мілководдя. 
4 дифузори для зони мілководдя  – 

TPS400S

ЯК РОЗРАХУВАТИ СИСТЕМУ АЕРАЦІЇ :
1. Намалюйте озеро в масштабі або завантажте зображення Google Earth або Google Maps..
2. Визначте глибину озера і зазначте відповідний діаметр аераційного кільця з данних наведених у таблиці нижче.
3. Намалюйте відповідні аераційні кільця, щоб закрити всю поверхню водойми. Кожне кільце дорівнює одному дифузору.

Наприклад:
На малюнку нижче зображено озеро 61 м шириною і глибиною 6 м 
в одному кінці і шириною 46 м і глибиною 5 м в іншому кінці, з 
мінімальною глибиною 2,5 м і шириною 30,5 м в середині. Вам буде 
потрібно встановити комплект системи аерації TPD300S з трьома 
дифузорами для глибоководної зони.

ДИФУЗОРИ ДЛЯ ГЛИБОКОВОДНОЇ ЗОНИ -  ПЛОЩА ПОВЕРХНІ

ГЛИБИНА 2,4м 3,6 м 4,9 м 6 м

Діаметр кільця 30,5 м 36,5 м 46 м 61 м

Кількість дифузорів 
на 4000 м2 4 3 2 1

ДИФУЗОРИ ДЛЯ ЗОНИ МІЛКОВОДДЯ - ПЛОЩА ПОВЕРХНІ

ГЛИБИНА 0,6 м 1,2 м 1,9 м

Діаметр кільця 12 м 17 м 21 м

Кількість дифузорів 
на 1000 м2 4 3 2

Глибина 6 м Глибина 4,9 м

глибина 2,4 м

61 м 30,5 м 46 м



М О Д Е Л І :

М О Д Е Л І :

М О Д Е Л І :
Артикул: TPSDIF
Найменування: дифузор для аерації зони мілководдя
Швидкість потоку: 15 - 75 л/х
Розміри: 35 х 31 х 22 (ДхШхВ) см
Гарантія: 5 років

Артикул: TPS200
Вихід: 3/8" ВР
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 0.9 Ампер
Потужність: 102 Ватт
Max тиск: 5,1 Бар
Max глибина: 1,8 м
Розміри: 25 х 13 х 18 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: муфта 3/8" ВР 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPS400
Вихід: 3/8" ВР
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 1.4 Ампер
Потужність: 160 Ватт
Max тиск: 5,8 Бар
Max глибина: 2,1 м
Розміри: 28 х 16х 21 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: муфта 3/8" ВР 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPD100
Вихід: 1/4" ВР
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 2,5 Ампер
Потужність: 270 Ватт
Max тиск: 20 Бар
Max глибина: 7,6м
Розміри: 18 х 14х 14 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: вихідний фільтр 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPD200
Вихід: 1/4" ВР
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 4 Ампер
Потужність: 450 Ватт
Max тиск: 30 Бар
Max глибина: 10,7 м
Розміри: 24 х 17 х 17 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки:  вихідний фільтр 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPD300
Вихід: 1/4" ВР
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 5,8 Ампер
Потужність: 640 Ватт
Max тиск: 30 Бар
Max глибина: 10,7 м
Розміри: 26 х 18 х 19 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: вихідний фільтр 
Гарантія: 2 роки

Артикул TPD400
Вихід: 1/4" ВР
Номінальна напруга: 220 Вольт
Сила струму: 7,5 Ампер
Потужність: 810 Ватт
Max тиск: 40 Бар
Max глибина: 13,7 м
Розміри: 27 х 18 х 22 (ДхШхВ) см 
Комплект поставки: вихідний фільтр 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPDDIF
Найменування: дифузор для аерації глибоководної зони
Швидкість птоку: 25 - 150 л/х
Розміри: 46 х 41 х 27 (ДхШхВ) см
Гарантія: 5 років
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Артикул Max @0,6 м @1,2 м @1,8 м @2,4 м @3,0 м @3,6 м

Л/Х 110 85 65 50 35 15

М3/Х 0,11 0.085 0.065 0.05 0,035 0.015

Л/Х 240 190 150 115 85 55 25

М3/Х 0.24 0.19 0.15 0.115 0.085 0.055 0.025

TPS200

TPS400

НОВИНКА!

Лінійні поршневі компресори, які призначені для зони 
мілководдя, поєднують в собі міцність і надійність поршневих і 
циліндричних систем з економічністю і простотою магнітного 
двигуна. З повністю оновленою конструкцією лінійні поршневі 
компресори прослужать вам набагато довше ніж лінійні 
мембранні компресори та мінімізують кількість технічного 
облуговування. Кабель живлення довжиною - 1,8 м.

Інноваційний дизайн дифузора забезпечує 
максимальну циркуляцію і транспортування 
кисню шляхом переміщення більшої 
кількості води з меншою затротою енергії. 
Секрет полягає в інноваційних трубках 
дифузорів, виготовлених з екструдованих 
EPDM сполук, які забезпечують 
довговічність і стійкість до забруднень. 
Розмір бульбашок, зменшується зі 
збільшення тиску, тим самим збільшуючи 
площу поверхні для надзвичайно еффетівної 
газової дифузії. Проектування системи 
аерації стало набагато простіше, з оновленою 
лінійкою дифузорів, які ви маєте можливість 
встановити в найглибших зонах водойми і у 
водоймах різних за призначенням. Доступ до 
відсіку дифузорів, який призначений для 
заповнення піском або гравієм, 
розміщується на нижній частині корпусу.

1. Товстостінні трубки дифузора виробляють ультра-дрібні 
бульбашки з невеликим зворотним тиском

2. Форма дифузора прискорює підйом водного стовпа
3. Конструкція колектора допомагає рівномірно розподіляти 

потік повітря в трубках дифузора

4. Швидко-з'ємні фітинги спрощують обслуговування
5. Встановлений захист для зменшення натягу для 1/2" і 3/8"   

самопогружного трубопроводу
6. Встановлений зворотний клапан 3/4", 3/8" з'єднувальна муфта 

з нержавіючої сталі і кронштейн для зменшення натягу 
трубопроводу 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФУЗОРІВ СЕРІЇ TYPHOON:
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Артикул Max @3,0 м @4,5 м @6,0 м @7,5 м @9,0 м @10,5 м

Л/Х 50 45 43 41 39 37 35

М3/Х 0,05 0,045 0,043 0,041 0,039 0,037 0,035

Л/Х 100 95 92 89 86 83 80

М3/Х 0,10 0,095 0,092 0,089 0,086 0,083 0,080

Л/Х 140 133 130 126 123 119 116

М3/Х 0,14 0,133 0,130 0,126 0,123 0,119 0,116

Л/Х 160 152 150 147 145 142 140

М3/Х 0,16 0,152 0,15 0,147 0,145 0,142 0,140

TPD100

TPD300

TPD200

TPD400

КОМПРЕСОРИ ДЛЯ ЗОНИ МІЛКОВОДДЯ

КОМПРЕСОРИ ДЛЯ ГЛИБОКОВОДНОЇ ЗОНИ 
Вільно-поршневі компресори - це найкращий вибір для 
аерації  глибоководних зон. Вихідний клапан високого тиску і 
сталі показники об'єму роблять ці компресори ідеальними для 
ставків з глибиною до 14 метрів. Подвійні алюмінієві поршні, 
надтверде покріття циліндрів і змінні ущільнювачі поршня 
забезпечують довговічність та потужність системи аерації в 
цілому. Гумові ніжки для кріплення забезпечують відносно 
тиху роботу компресора. Кабель живлення довжиною - 1,8 м.

ДИФУЗОРИ КОМПРЕСОРИ

НОВИНКА!

НОВИНКА!



Бактеріальні штами призначені для 
користувачів використовується для 
очищення озер та ставків від органічних
залишків. Просто засипте у воду необхідну 
кількость пакетів щомісяця для 
забезпечення прозорої, чистою води цілий 
рік. Безпечний для риб, рослин, тварин та  
домашніх улюбленців. 

Концентровані бактерії у таблетках 
повільного вивільнення, з подвійним 
колонієутворенням на 1 грам. Pond 
Clarifier Plus Trace Minerals   прискорює 
видалення органічних речовин і покращує 
загальний стан здоров'я ставка. Безпечний 
для риб, рослин, тварин та  домашніх 
улюбленців. 

POND CLARIFIER

POND CLARIFIER +TM

Для вашої зручності засіб Pond Dye виготовляеть у 
вигляді рідини або порошку. Біопрепарат затінює 
воду, щоб зменшити зростання водоростей 
під водою. Доступний як синій так і 
чорний барвник. За бажанням ви 
можете змішати барвники, щоб 
створити свій власний улюблений 
відтінок. Безпечний для риб, рослин, 
тварин та  домашніх улюбленців. 

POND DYE
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М О Д Е Л І :

М О Д Е Л Ь :

САМОПОГРУЖНИЙ ТРУБОПРОВІД

МАГІСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІД

Артикул: TPB12100
Найменування: ½" x 30,5 м
Вага: 4,5 кг.
Комплект поставки: ½" ЗР / швидко-з'ємна муфта ВР 
Гарантія: 5 років

Магістральна труба дозволить вам встановити водонепрникні бокси для аераційних компресорів за межами берегової лінії вашого 
озера або ставка. Труба виготовляється з ПВХ стійкого до УФ випромінювання та розрахована на тривалий термін експлуатації в 
найсуворіших умовах.

Самопогружний трубопровід Typhoon розроблено спеціально для швидкого занурення та фіксації дифузорів в неохідному місці. 
Трубопровід виготовляється з ПВХ високої щільності але залишається гнучким у широкому діапазоні температур та забезпечує 
безперешкодну доставки повітря в системах аерації розробленних спеціально для озер та ставків.

Ч И  З Н А Є Т Е  В И :

:: ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ::

Швидко-з'ємні фітинги Typhoon  забезпечують 
швидке та безпечне з'єднаннямагістрального 
трубопроводу з самопогружним трубопроводом, 
який розміщено у береговій лінії водойми.  Просто 
вставте потрібну довжину труби у швидко-з'ємні 
фітинги і ваша система готова до роботи.

Фітинги виготовлені з надміцної 
нікельовоної латуні та 
поставляються у комплекті зі всіма 
рулонами. Вони допоможуть вам 
з'єднати самопогружний 
трубопровід будь-якої довжини. 

Використовується для очищення озер
та ставків від продуктів життєжіяльності 
риб та рослин. Безпечний для риб та 
рослин, ідеально підходить для очищення 
болотянистих водойм та природних 
ставків, що призначені для купання. При 
регулярному застосуванні,відповідно до 
вказівок, вздовж берегової лінії, таблетки 
можуть видалити до 15 см мулу в рік. 

SLUDGE REMOVER
Артикул Розмір Норма Витрати

TPWSR06
192 таблетки

Упаковка 
2,7 кг. 

16 таблеток
на 100 м2 

TPWSR24
768 таблеток

Упаковка 
10,8 кг. 

Артикул Розмір Норма Витрати

TPWDBLU2
TPWDBLK2 2 пакета 1 пакет 

на 1200 м3

TPWDBLU4
TPWDBLK4 4 пакета

TPWDBLUG
TPWDBLKG 3,8 літри 950 мл

на 1200 м3

Артикул Розмір Норма Витрати

TPWPP06

TPWPP24

Артикул Розмір Норма Витрати

TPWCP06 12 пак. (226 г). 
Упаковка2,7 кг. 

1 пакет на 1000 м2. 
На 1 місяць

Водойма 1000м2.
Запас на 1рік.

TPWCP24 48 пак. (226 г). 
Упаковка10,8кг. 

Артикул: TPT38050
Найменування: самопогружний 
трубопровід 3/8" x 15 м
Зовнішній діаметр: 175 мм
Вага: 4,5 кг
Комплект поставки: муфта 3/8"  
Гарантія: 5 років
Артикул: TPT38100
Найменування: самопогружний 
трубопровід 3/8" x 30,5 м
Зовнішній діаметр: 175 мм
Вага: 9 кг
Комплект поставки: муфта 3/8"  
Гарантія: 5 років
Артикул: TPT38500
Найменування: самопогружний 
трубопровід 3/8" x 152,5 м
Зовнішній діаметр: 175 мм
Вага: 45 кг
Комплект поставки: муфта 3/8"  
Гарантія: 5 років

Артикул: TPT12050
Найменування: самопогружний 
трубопровід 1/2" x 15 м 
Зовнішній діаметр: 246 мм
Вага: 8,6 кг
Комплект поставки: муфта 1/2"  
Гарантія: 5 років

Артикул: TPT12500
Найменування: самопогружний 
трубопровід 1/2" x 152,5 м 
Зовнішній діаметр: 246 мм
Вага: 86 кг
Комплект поставки: муфта 1/2"  
Гарантія: 5 років

Артикул: TPT12100
Найменування: самопогружний 
трубопровід 1/2" x 30,5 м 
Зовнішній діаметр: 246 мм
Вага: 17,2 кг
Комплект поставки: муфта 1/2"  
Гарантія: 5 років

ТРУБОПРОВІД 

НОВИНКА!

НОВИНКА!

БІОПРЕПАРАТИ TYPHOON 

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

1 пакет на 4000 м2. 
На 1 місяць

Водойма 4000м2.
Запас на 1рік.

32 таблетки 
Упаковка

2,7 кг. 

128 таблеток 
Упаковка

10,8 кг. 

2 таблетки на 
1000 м2. На 1 

місяць

8 таблеток на 
4000 м2. На 1 

місяць

Водойма 1000м2.
Запас на 16 

місяців.

Водойма 4000м2.
Запас на 16 

місяців.

64 таблетки
на 400 м2 

Площа 100 м2.
Запас на 6 

місяців 

Площа 400 м2.
Запас на 6 

місяців 

1 пакет 
на 1200 м3

Площа 2000 м2
Глибина 1- 1,8 м

Площа 4000 м2
Глибина 1- 1,8 м

Площа 4000 м2
Глибина 1- 1,8 м



М О Д Е Л І :

 Аераційних системи Typhoon для зони 
мілководдя забезпечать вас всім необхідним, 
щоб забезпечити повноцінну аерацію ставків і 
озер глибиною до 2,2 метри. Лінійні поршневі 
компресори підтримують сталі показники 
об'єму та тиску повітря і потребують 
мінімального технічного обслуговування. 
Дрібнодиспесна трубка  дифузора подає 
повітря більш ефективно та забезпечує 
максимальну циркуляцію води. Корпус 
дифузора оптимізує швидкусть потоку води і 
розсіювання бульбашок.  Стійкі до корозії 
колектори, обладнання та водостійкі бокси 
забезпечують безшумну та  безперервну 
роботу системи і простоту обслуговування 
протягом тривалого часу.
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М О Д Е Л І :
Артикул: TPS200C
Найменування: Захисний бокс для компресора, що 
використовуються в зоні мілководдя на 2 виходи
Розміри: 61 х 56 х 51 (ДхШхВ) см
Вага: 25 кг.
Комплект поставки:  вологозахищений бокс на 2 виходи та 
лінійно-поршневий компресор
Призначений для використання: для водойм глибино до 1,9 м.
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPS400C
Найменування: Захисний бокс для компресора, що 
використовуються в зоні мілководдя на 4 виходи
Розміри: 61 х 56 х 51 (ДхШхВ) см
Вага: 28 кг.
Комплект поставки: вологозахищений бокс на 4 виходи та 
лінійно-поршневий компресор
Призначений для використання: для водойм глибино до 2,2 м.
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPS200S
Найменування: Укомплектована аераційна система для зони 
мілководдя з двома дифузорами
Комплект поставки: водостійкий бокс TPS200C, самопогружна 
труба TPT38100 - 2 шт, дифузори для мілководної зони TPSDIF - 
2 шт.
Призначений для використання: для водойм глибино. до 1,8 м. 
Площа водойми: до 1012 м2

Гарантія: 2 роки

Артикул: TPS400S
Найменування: Укомплектована аераційна система для зони 
мілководдя з чотирма дифузорами
Комплект поставки: водостійкий бокс TPS400C, самопогружна труба 
TPT38100 - 4 шт, дифузори для мілководної зони TPSDIF - 4 шт. 
Призначений для використання: для водойм глибино. до 2,1 м. 
Площа водойми: до 2024 м2
Гарантія: 2 роки

ЗАХИСНІ БОКСИ ДЛЯ КОМПРЕСОРІВ,  ЩО 

КОМПЛЕКТ АЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗОНИ МІЛКОВОДДЯ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЗОНІ МІЛКОВОДДЯ

Все, що вам потрібно, щоб створити повноцінну систему аерації вашого озера або ставка, либиною до 2,1 м  і площею поверхні до 1012 м2! 
Спеціально підібрані компоненти системи, які забезпечують ідеальний результат! Комплект системи аерації поставляються з 
водонепроникним захисним боксом, дифузорами для зони мілководдя, самопогружним трубопроводом та всіма необхідними швидко-
зажимними фітингами, для того, щоб зробити інсталяцію системи простою та зручною. Комплекти аераційних систем для зони 
мілководдя поставляютьсяз двома або чотирма дифузорами. 

1. Водостійкий корпус з подвійними стінками для додаткової міцності 
і звукоізоляції.

2. Промислові петлі, гумові "T" затвори та зажими з 
нержавіючої сталі для забезпечення максимальної 
безпеки і продовження терміну служби.

3. Алюмінієвий блок колектора з підключенням та 
виходом  ½ ", регулятором потоку, манометром і 
клапаном скидання тиску.

4. Потужний вентилятор встановлений в кришку боксу, 
забезпечує максимальне охолодження та низький 
рівень шуму.

5. Великий повітряний фільтр розміщений на вході 
в нижній задній частині боксу для забезпечення 
повноцінної циркуляції.

6. Поліуретонові труби з швидкозажимними 
з'єднаннями.

7. Латунні нікельовані з'єднання для 
максимальної міцності.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОСТІЙКИХ БОКСІВ TYPHOON:
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На малюнку зображено 
модельTPS200C 

Модель Напруга Амп. Ватт Max Л/Х Max М3/Г Площа покриття, 
глибина 0,6 м

TPS200S 220 V 0.9 112 110 6,62 506 м2 675 м2 1012 м2

TPS400S 220 V 1.4 170 240 14,45 1012 м2 1352 м2 2024 м2

АЕРАЦІЯ ЗОНИ МІЛКОВОДДЯ

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Площа покриття, 
глибина 1,2 м

Площа покриття, 
глибина 1,8 м

Для максимальної зручності захистні бокси Atlantic, що використовуються для аерації зони мілководдя, поставляються в зборі та 
укомлектовані всіма необхідними з'єднаннями для підключення двох або чотирьох дифузорів. Кожен захисний бокс поставляється з 
вбудованими надпотужними вентиляторами для охолодження компресора, повітряним фільтром та компресором, розподільчим 
колектором та регулятором потоку води. Ви можете злегкістю вдосконалити вашу систему аерації, просто під'єднавши стару систему.



Аераційні системи Typhoon допомагають 
зменшити технічне обслуговування озер 
та ставків глибиною до 13,5 м.  Потужні 
поршневі компресори забезпечують 
стратифікацію та циркуляцію води навіть 
у найглибших водоймах. Дрібнодисперсні 
трубки дифузорів,що утворюють 
бульбашки знищують ізотерми і 
запобігають утворенню анаеробного шару 
води на дні водойми. Стійкі до корозії 
з'єднання, фітинги, обладнання та  
водостійкі захисні бокси забезпечують 
безшумну, безперебійну роботу системи і 
простоту технічного обслуговування 
протягом тривалого часу.
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Артикул: TPD100C
Найменування: Захисний бокс для компресора, 
що використовуються в глибоководній зоні на 1 
вихід
Розміри: 61 х 56 х 51 (ДхШхВ) см 
Вага: 23 кг.
Комплект поставки: вологозахищений бокс на 1 
вихід та лінійно-поршневий компресор

Призначений для використання: для водойм 
глибино 2,4 м і більше. 
Гарантія: 2 роки

Артиткул: TPD100S
Найменування: Укомплектована аераційна система для глибоководної 
зони з одним дифузором 
Комплект поставки: водостійкий бокс TPD100C, самопогружна труба 
TPT38100 - 1 шт, дифузори для глибоководної зони TPDDIF  - 1 шт.
Призначений для використання: для водойм глибино. від 2,4 до 7,6 м. 
Площа водойми: до 4048 м2
Гарантія: 2 роки

Артиткул: TPD200S
Найменування: Укомплектована аераційна система для глибоководної 
зони з двома дифузорами 
Комплект поставки: водостійкий бокс TPD200C, самопогружна труба 
TPT38100 - 2 шт, дифузори для глибоководної зони TPDDIF  - 2 шт.
Призначений для використання: для водойм глибино. від 2,4 до 10,7 м. 
Площа водойми: до 8096 м2
Гарантія: 2 роки

Артиткул: TPD300S
Найменування: Укомплектована аераційна система для глибоководної 
зони з трьома дифузорами 
Комплект поставки: водостійкий бокс TPD300C, самопогружна труба 
TPT38100 - 3 шт, дифузори для глибоководної зони TPDDIF  - 3 шт.
Призначений для використання: для водойм глибино. від 2,4 до 10,7 м. 
Площа водойми: до 12144 м2
Гарантія: 2 роки

Артиткул: TPD400S
Найменування: Укомплектована аераційна система для глибоководної 
зони з чотирма дифузорами 
Комплект поставки: водостійкий бокс TPD400C, самопогружна труба 
TPT38100 - 4 шт, дифузори для глибоководної зони TPDDIF  - 4 шт.
Призначений для використання: для водойм глибино. від 2,4 до 13,7 м. 
Площа водойми: до 16192 м2
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPD200C
Найменування: Захисний бокс для компресора, 
що використовуються в глибоководній зоні на 2 
виходи
Розміри: 61 х 56 х 51 (ДхШхВ) см 
Вага: 27,5 кг.
Комплект поставки: вологозахищений бокс на 2 
виходи та лінійно-поршневий компресор

Призначений для використання: для водойм 
глибино 2,4 м і більше. 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPD300C
Найменування: Захисний бокс для компресора, 
що використовуються в глибоководній зоні на 3 
виходи
Розміри: 61 х 56 х 51 (ДхШхВ) см 
Вага: 30 кг.
Комплект поставки: вологозахищений бокс на 3 
виходи та лінійно-поршневий компресор

Призначений для використання: для водойм 
глибино 2,4 м і більше. 
Гарантія: 2 роки

Артикул: TPD400C
Найменування: Захисний бокс для компресора, 
що використовуються в глибоководній зоні на 4 
виходи
Розміри: 61 х 56 х 51 (ДхШхВ) см 
Вага: 33 кг.
Комплект поставки: вологозахищений 
бокс на 4 виходи та лінійно-поршневий 
компресор
Призначений для використання: для 
водойм глибино 2,4 м і більше. 
Гарантія: 2 роки

ВОДОСТІЙКІ БОКСИ ДЛЯ АЕРАЦІЙНИХ КОМПРЕСОРІВ ГЛИБОКОВОДНОЇ ЗОНИ:

КОМПЛЕКТ АЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ГЛИБОКОВОДНОЇ ЗОНИ

Системи аерації пропонують комплексні рішення для озер глибиною до 13,7 м і площею дзеркала води до 16 тис.м2 . Доповніть Ваш 
аераційний вологозащищений бокс глибоководними дифузорами, самопогружним трубопроводом та швидко-зажимними фітингами 
для того, щоб отримати повноцінну систему аерації для Вашої водойми.  

Захисні бокси для аерації глибоководної зони обладнані всім необхідним для того, щоб вдосконалити вашу вже існуючу систему. 
Незалежно від того, яка з чотирьох конфігурацій найкращим чином відповідає вашим потребам, кожен захисний бокс 
поставляється з вбудованими надпотужними вентиляторами для охолодження компресора, повітряним фільтром та компресором, 
розподільчим колектором, регулятором потоку води, манометром і встановленим запобіжним клапаном.

Модель Напруга Амп. Ватт Max Л/Х Max М3/Г Площа покриття,
глибина 2,4 м 

Площа покриття,
глибина 3,6 м 

Площа покриття,
глибина 4,9 м 

Площа покриття,
глибина 6,1 м 

TPD100S 220 V 2.5 280 50 3,05 1012 м2 1336 м2 2024 м2 4048 м2

TPD200S 220 V 4 460 100 5,95 2024 м2 2671 м2 4048 м2 8096 м2

TPD300S 220 V 5.8 650 140 8,32 3036 м2 4048 м2 6070 м2 12144 м2

TPD400S 200 V 7.5 820 160 9,68 4048 м2 6070 м2 8096 м2 16192м2

На малюнку зображено модель 
TPD400C 

АЕРАЦІЯ ГЛИБОКОВОДНОЇ ЗОНИ

НОВИНКА!

НОВИНКА!

М О Д Е Л І :

М О Д Е Л І :



Description: Floor Banner - 
Discover the Difference
Dimensions: 33½”W x 78”H 

Description: Floor Banner - 
Illuminate Your Evening
Dimensions: 33½”W x 78”H 

Description: TidalWave Pump Counter Mat
Dimensions: 19”W x 14”H 

Description: Colorfalls Tri-fold / Biocuda Treatment Guide 
Dimensions: 3½”W x 8½”H (11”W x 8½”H open)

Description: Hardscape Tri-fold 
Dimensions: 3½”W x 8½”H (11”W x 8½”H open)

Description: Let’s Talk Series - Ponds / Pond-free / 
Water Features / Pumps
Dimensions: 8½”W x 11”H (25½“W x 8½”H open)

Description: Discover the Difference Wall Banner / 
Illuminate Your Evening Wall Banner
Dimensions: 60”W x 36”H 

Description: Atlantic Planogram Header Card
Dimensions: 48”W x 18”H
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P O P  M A T E R I A LP O P  M A T E R I A L

Description: Aquatic Treatment Center 
Includes: Header Card, Shelf Talkers,  
Info Cards, Outline of Product Display
Dimensions: Based on 72"H x 48"W x 18"D 
Gondola Shelf

Description: TidalWave Pump Center
Includes: Header Card, Shelf Talkers,  
Info Cards, Outline of Product Display
Dimensions: Based on  72"H x 48"W X18"D 
Gondola Shelf

Description: Outdoor & Aquatic  
Lighting Center
Includes: Header Card, Shelf Talkers,  
Info Cards, Outline of Product Display
Dimensions: Based on 72"H x 48"W x 18"D 
Gondola Shelf

R E T A I L  P L A N O G R A M SR E T A I L  P L A N O G R A M S
With maximum exposure in a minimum amount of space, Atlantic's Planograms provide everything the retailer needs  
to get started in the category of water features – except the shelf! The products selected are the best sellers  
in the maintenance, pump and lighting product lines.

MODEL QUANTITY
5BM+16 6
5BM+32 6
5BM1/3 6
5BM1 6

5CB3/4 6
5CB21/2 4
5EK3/4 6
5EK21/2 4
5ES16 6
5ES32 4
5QC16 6
5QC32 6
5RV16 6
5RV32 6

PN1015 4
PN1520 4
PN2020 6
PN2030 4

PGPSM 4

PGPLG 4
TAKIT1800 4
TAKIT3600 2

TRION 4
TRION2-RA 10
TRION-TS 10

MODEL QUANTITY
TT1500 4
TT2000 4
TT3000 4
TT4000 2
TT5000 2
MD350 6
MD550 6
MD750 6
MD1000 4

MDFH2575 4
MDFH1020 4

FP100 4
FP200 4
FP300 6
FP400 6
FP500 6

TR215CV 4
AF1000 6

MODEL QUANTITY
SOLW2 6
SOLW6 6

SOLWLR 6
SOLWH06 6
SOLWH12 6
SOLW2X4 2

SOLW88X10 2
SOL30X4 8
SOLCC2 6
SOLCC6 6

SOLCCLR 6
SOLCCH06 6
SOLCCH12 6
SOLCC2X3 4
SOLCCMX3 6
SOLCCMX7 6
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4494 Orchard Street, Mantua, Ohio 44255
P: 1.877.80PONDS  |  F: 330.274.8790 

E: info@atlanticwatergardens.com 
www.ATLANTICWATERGARDENS.com




